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6.6. Einzelbilder und Videos aufnehmen 
	
Einzelbild-Aufnahme
1.	 Wählen Sie entweder das Einzelbild-Aufnahme-Icon in der Menüleiste oder die Option „Photo F4” 

im Capture-Menü an. Das aufgenommene Bild erscheint links im Dateibrowser. Alternativ kann 
die Aufnahme durch Drücken der Taste F4 auf der PC-Tastatur erfolgen.

Video-Aufnahme
1.	 Wählen Sie für Start und Stopp der aufnahmen entweder das Video-Aufnahme-Icon in der Menülei-

ste oder die Option „Video F8” im Capture-Menü an. Alternativ kann die Aufnahme durch Drücken 
der Taste F8 auf der PC-Tastatur erfolgen. Während der Aufnahme blinkt eine rote Kontrollanzeige 
im Bild.

Zeitgesteuerte Aufnahme
1.	 Wählen Sie entweder das Zeit-Aufnahme-Icon in der Menüleiste oder die Option „Time-lapsed 

photo/video F5” im Capture-Menü an, alternativ können Sie auch die Taste F5 benutzen.
2.	 Darauf öffnet sich ein Dialog:
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3.	 Wählen Sie „Photo” oder „Video” an, und nehmen Sie die jeweiligen Einstellungen vor.
	 Photo: Startzeit, Aufnahmeintervall (>5 s), Anzahl der insgesamt aufzunehmenden Bilder
	 Video: Startzeit, Aufnahmeintervall, Länge der Videos, Gesamtzahl der aufzunehmenden Videos
4.	 Starten Sie den zeitgesteuerten Ablauf über den Button „Start“. 
	 Unter „Captured number” erscheint die Anzahl der bereits erfolgten Aufnahmen. 
	 Sie können die Aufnahme jederzeit über den Button „Stop” abbrechen.

Aufnahme sichern
Die Sicherung einer Aufnahme erfolgt automatisch im zuvor bei der Installation bzw. über das Filemenü 
(Kapitel 6.4.) festgelegten Ordner. Diesen Speicherort können Sie bei Bedarf ändern:
1.	 Wählen Sie das Disketten-Icon in der Menüleiste oder die Option „Select saving folder” im Filemenü 

an. 
2.	 Wählen Sie links im Dateibrowser die gewünschte Datei mit einem Rechtsklick der Maus an. 

Dessen Ränder färben sich grün und es erscheint ein Kontextmenü, in dem Sie „Save as...” an-
wählen. Im danach erscheinenden Dialog können Sie Speicherort, Dateinamen, bei Einzelbildern 
zusätzlich das Bildformat (BMP/JPG) und die Auflösung festlegen und die Datei speichern. Bei 
Videoaufnahmen ist das Format AVI fest eingestellt.

6.7. Kalibrierung, Messungen, eigene Notizen im Bild
			

Bitte beachten!
Bevor Sie Messungen vornehmen, kalibrieren Sie zunächst das System.

Kalibrierung
1.	 Um eine genau gerade Lage der Kalibriervorlage im Bild kontrollieren zu können, aktivieren Sie 

zunächst das Gitterkreuz in der Menüleiste (siehe 6.4.).
2.	 Fokussieren Sie das Mikroskop auf die exakt plan liegende Kalibriervorlage und erstellen Sie ein 

Bild, wenn die Vorlage genau parallel zum Gitterkreuz liegt:

3.	 Führen Sie einen Doppelklick in das eben aufgenommene Bild aus, es erscheint der Mess-
Interface-Bildschirm:
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4.	 Wählen Sie das Messwerkzeug (siehe Markierung oben) an. Danach öffnet sich die Kalibrierfunk-
tion: 

5.	 Klicken Sie auf den OK-Button. Nun wird der Mauszeiger zum beweglichen Fadenkreuz. Klicken 
und ziehen Sie damit eine genau gerade Strecke zwischen zwei Markierungen im Bild mit einem 
bekannten Abstand:

	

	 Achten Sie dabei darauf, dass die gestrichelten Linien genau parallel zur Vorlagelinie laufen. In 
obiger Darstellung wurde das Bild zur Veranschaulichung mit nicht exakt paralleler Messlinie 
aufgenommen (roter Pfeil). 

	 Achten Sie auch darauf, dass die Messung genau im richtigen Abstand erfolgt, also z.B., wie 
oben zu sehen, vom rechten Rand einer Linie zum ebenfalls rechten Rand der Linie am Ende der 
Messstrecke. Unten sind weitere Messbeispiele dargestellt:

Messwerkzeug 

	 Richtig:
Mitte-Mitte

	 Richtig:
Links-Links

	 Falsch
Links-Rechts
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6.	 Messwert und eingestellte Vergrößerung werden automatisch mit angezeigt. Nach dem Setzen 
des Endpunktes erscheint ein Dialog:

7.	 Geben Sie hier in das Feld „Actual dimension” den zuvor gemessenen Wert ein. Danach ermittelt 
die Software automatisch die richtige Vergrößerungsrate. 

	 Danach erscheint die kalibrierte Vergrößerungsrate oben rechts im Feld „Magnification”: 

8.	 Nun können Sie die Kalibrierung überprüfen, indem Sie wiederum das Kalibrierwerkzeug anwählen 
und aus dem erscheinenden Dialog die Option „Straight angle line” auswählen. Damit messen 
Sie dann nochmals die zuvor bei der Kalibrierung gemessene Strecke nochmals. Entspricht die 
markierte Strecke der entsprechenden Strecke auf der Vorlage, z. B. 1 mm, dann ist die Kalibrie-
rung beendet. 

	 Die einmal eingestellte Kalibrierung kann späterbei Bedarf jederzeit wieder aus dem Hauptpro-
gramm heraus aufgerufen werden, indem Sie die Schaltfläche „Klick here” anwählen. Es erscheint 
ein kurzer Bestätigungsdialog, der darauf hinweist, für Messungen immer eine neue Kalibrierung 
vorzunehmen, siehe folgendes Kapitel.

	 Wollen Sie jedoch z. B. eine Messreihe mit immer der gleichen Kalibrierung wie zunächst aus-
geführt, vornehmen, bestätigen Sie den Dialog mit dem OK-Button. Jetzt erscheint die zuvor 
eingestellte Auflösung im Fenster „Magnification” und die Software ist darauf eingestellt.
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Neu-Kalibrierung nach Änderung, Einstellen/Rücksetzen der Vergrößerung 

Haben Sie die Fokussierung und die Vergrößerung verändert, ist jeweils nach der Aufnahme von 
Bildern eine Neukalibrierung der Abbildung notwendig, um erneut Messungen vornehmen zu können. 
Zusätzlich ist auch ein Festlegen eines bestimmten Vergrößerungsfaktors für Messungen möglich.

1.	 Zum Zurücksetzen der Kalibrierung wählen Sie im Messwerkzeug-Dialog zunächst die Option 
„Reset magnification” und dort „Reset picture magnification” an. Jetzt erscheint „None” im 
Anzeigefenster „Magnification”. 

2. 	Verlassen Sie das Messmenü und nehmen Sie neue Bilder auf bzw. öffnen Sie die gewünschten 
Bilder durch einen Doppelklick im Dateibrowser. Jetzt können Sie entweder eine neue Kalibrierung 
vornehmen, oder aber auch einen (virtuellen, also Umrechnung nur in der Datei) Vergrößerungs-
faktor manuell (auch nach Kalibrierung) festlegen.

	 Letzteres erfolgt über „Set magnification” -> „Set picture magnification”. Im Dialog geben Sie 
hier den Vergrößerungsfaktor ein. Entsprechend diesem Faktor erscheinen Messungen im zuvor 
kalibrierten Bild mit entsprechenden Werten gegenüber der Originalkalibrierung. Dies kann man 
z. B. zum einfachen Umrechnen  benutzen.

3.	 Wollen Sie den eingestellten Vergrößerungsfaktor für eine Serie von Bildern benutzen, so wählen 
Sie im Messwerkzeug-Dialog  unter „Set magnification” die Option „Set capture magnification” 
an. Jetzt ist der manuell eingestellte Vergrößerungsfaktor für alle nachfolgend aufgenommenen 
Bilder fest eingestellt. Das Zurücksetzen dieser Option erfolgt über „Reset magnification” -> 
„Reset capture magnification”. 

	 Testen Sie die Einstell- und Messmöglichkeiten anhand der Kalibriervorlage. 

Notizen, Beschriftungen, eigene Grafiken
Zur Kommentierung oder Anbringung von Hinweisen im Bild sind im Mess-Interface Optionen für 
eigene Grafiken wie Pfeile, Kreise usw. sowie zum Setzen von Texten vorhanden.

1.	 Zum Zeichnen rufen Sie das Zeichenmenü (Pfeil rechts neben dem Stiftsymbol) auf und wählen 
hier eine der verfügbaren Optionen:

	 Hier können Sie auch Linienart, Linienbreite und Linienfarbe wählen.
2.	 Danach wird die Zeichenoption angewählt (Stift) und mit der zuvor gewählten Einstellung ge-

zeichnet.
3.	 Das Vorgehen bei der Texteingabe ist ähnlich: zunächst Textmerkmale über den Pfeil rechts ne-

ben dem Textwerkzeug („T”) wählen und dann den Text nach Anwahl des Textwerkzeugs an die 
gewünschte Stelle im Bild setzen.
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Weitere Werkzeuge im Mess-Interface

      		  Bild sichern (nach Festlegen von Speicherort und Dateiname

     	  	 Datei kopieren

      	  	 Bild in die Zwischenablage kopieren

         	  	 Zeichenwerkzeug

		  Textwerkzeug

		  Messwerkzeug

		  Vorheriges Bild öffnen (nach Speichern des aktuellen Bildes)

		  Nächstes Bild öffnen (nach Speichern des aktuellen Bildes)

		  Einen Arbeitsschritt rückgängig machen

		  Rückgängig gemachten Arbeitsschritt wieder herstellen

		  Zoomen - Vergrößerung des Bildes

		  Zoomen - Verkleinerung des Bildes

6.8. Messungen im Bild

Bitte beachten!
Messungen können nur in Einzelbildern und nach einer zuvor ausgeführten Kalibrierung bzw. Fest-
legung des Vergrößerungsfaktors vorgenommen werden. Bei Videos führt der Aufruf zum Start des 
auf dem PC installierten Mediaplayers und folgendem Abspiel des Videos.

1.	 Führen Sie, falls das Programm sich in der Normalansicht befindet, einen Doppelklick in das 
gewünschte Bild im Dateibrowser aus, es erscheint wieder der Mess-Interface-Bildschirm.

2.	 Mit Anwahl des Messwerkzeugs in der Menüleiste öffnet sich die Liste der verfügbaren Mess-
funktionen.  

3.	 Wählen Sie die gewünschte Funktion an und führen Sie die Messfunktion durch Ziehen und Klicken 
des Kursors (wenn nicht anders beschrieben: am Anfangspunkt der Messung klicken, ziehen, am 
Endpunkt klicken) aus. Der bzw. die ermittelten Messwerte werden unmittelbar im Bild angezeigt. 
Der Wert kann nach weiterem Ziehen der Maus mit einem Klick an der gewünschten Stelle im 
Bild platziert werden. Ein Rechtsklick löscht jeweils die gerade gezeichnete Messung.

	 Es stehen folgende Messwerkzeuge zur Verfügung: 
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	 Any Angle Line
	 Hiermit können Sie eine freie Messlinie ziehen.  

	 Straight Angle Line
	 Hiermit können Sie eine waagerechte oder senkrechte Messlinie (gestreckter Winkel, 180°) 

ziehen.

	 45 Degrees Angle Line
	 Hiermit können Sie ein Linie im 45-Grad-Winkel ziehen.

	 Continuous Line
	 Hiermit können Sie zusammengesetzte Linien ziehen: Am Anfang klicken, ziehen, am nächsten 

Punkt klicken, loslassen, klicken usw. Angezeigt werden Gesamt- und jeweilige Teilstrecke. 

	 Polygon Measurement
	 Hiermit können Sie Vielecke zeichnen: Am Anfang klicken, Linie ziehen, klicken oder loslassen, 

beenden durch Doppelklick. Angezeigt werden Fläche, Umfang und Teilstrecke/Seitenlänge.

	 Radius Circle Measurement
	 Hiermit können Sie einen Kreisradius zeichnen. Klicken, ziehen, klicken. Angezeigt werden Radius, 

Umfang und Kreisfläche.

	 Diameter Circle Measurement
	 Hiermit können Sie eine Kreisdurchmesser zeichnen. Klicken, ziehen, klicken. Angezeigt werden 

Durchmesser, Umfang und Kreisfläche.

	 Three Points Circle Measurement
	 Hiermit können Sie einen Kreis, konstruiert aus drei Punkten, zeichnen. Klicken, loslassen, klicken, 

loslassen, klicken. Angezeigt werden Radius, Umfang und Kreisfläche.

	 Three Points Arc Measurement
	 Hiermit können Sie einen Bogen, konstruiert aus drei Punkten, zeichnen. Klicken, loslassen, 

klicken, loslassen, klicken. Angezeigt werden Bogenwinkel, Radius, Umfang und Fläche.

	 Three Points Angle
	 Hiermit können Sie einen Winkel, konstruiert aus drei Punkten, zeichnen. Klicken, loslassen, 

klicken, loslassen, klicken. Angezeigt wird der Innenwinkel.

	 Four Points Angle
	 Hiermit können Sie den Winkel zwischen zwei Linien ermitteln. Jeweils eine Linie ziehen. Angezeigt 

wird der Winkel der Linien zueinander.
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-	 Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch.
-	 Reinigen Sie die Kameraoptik nur mit einem weichen Reinigungspinsel - niemals Druck auf die Optik 

ausüben!

Bildsensor:............................................................................................ 1/3”, CMOS, 2,0 Megapixel
Auflösung Einzelbilder:..........................................1600 x 1200, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480
Bildformat:........................................................................................................................BMP, JPG
Fokussierung:.................................................................................... manuell, 10 mm bis 500 mm
Flicker-Frequenz:..............................................................................................................50/60 Hz
Bildrate:.................................................................................................................max. 30 Bilder/s 
Vergrößerung:.........................................................................................................10x - 50x, 200x
Verschlusszeit:.......................................................................................................1 s bis 1/1000 s
Video-Auflösung:...................................................1600 x 1200, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480
Video-Format:............................................................................................................................ AVI
Weißabgleich:.............................................................................................................. automatisch
Belichtung:.................................................................................................................. automatisch
Arbeitsfeldbeleuchtung:................................................................................................8 LED, weiß
PC-Interface:.......................................................................................................................USB 2.0
Betriebssystem:......................................................................................... MS Windows XP/Vista/7
Spannungsversorgung: ............................................................................................ 5 V (USB-Port)

Abm. (Gehäuse) (L x ø):.............................................................................................. 142 x 38 mm

 7. Wartung/Pflege

 8. Technische Daten


