
1

4-Kanal-Digitalrecorder
H.264 

Digital-Videorecorder mit 
H.264-Video Codec, Festplattenspeicher extern/intern, 

Netzwerk-Anschluss und Web-Monitoring

Bedienungsanleitung

 



2

2. Ausgabe Deutsch         03/2011
Dokumentation  © 2009 ELV Ltd. Hongkong
Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf dieses Handbuch auch 
nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, 
mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.
Es ist möglich, dass das vorliegende Handbuch noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler 
aufweist. Die Angaben in diesem Handbuch werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen 
in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre 
Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt. 
Printed in Hong Kong. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankün-
digung vorgenommen werden.
87079Y2011V2.0   

  

Inhalt:

1.	 Funktion, Ausstattung, Lieferumfang............................................................................... 3

2.	 Sicherheits-, Betriebs- und Wartungshinweise................................................................ 4

3.	 Bedien-, Anzeige- und Anschlusselemente..................................................................... 5
	
4.	 Installation........................................................................................................................ 7
	 Festplatte montieren........................................................................................................ 7
	
5.	 Inbetriebnahme, Setup..................................................................................................... 8
5.1.	 Allgemeine Bedienhinweise............................................................................................. 8
5.2	 Einschalten, Hochfahren.................................................................................................. 8
5.3.	 Ausschalten...................................................................................................................... 9
5.4.	 Automatischer Wieder-Anlauf nach Netzausfall............................................................... 9
5.5.	 Haupt-Menü..................................................................................................................... 9
5.6.	 Sytem-Kon�guration (Hauptmenü)................................................................................ 10
5.7. 	 DDNS - dynamische IP-Adresse einrichten................................................................... 19

6.	 Bedienung...................................................................................................................... 20
6.1.	 Normaler Betrieb............................................................................................................ 20
6.2.	 Aufnahmen..................................................................................................................... 20
6.3.	 Manuelle Aufnahme....................................................................................................... 22
6.4.	 PTZ-Kamera steuern...................................................................................................... 22

7.	 Fernabfrage/Fernbedienung.......................................................................................... 23
7.1.	 Fernabfrage/Fernkon�guration über internen Webserver.............................................. 23
7.2.	 Weitere Software............................................................................................................ 25
7.3.	 Mobile Geräte................................................................................................................ 26

8.	 Technische Daten, Entsorgung...................................................................................... 27
	
	
	
	



3

Dieser Digital-Videorecorder wandelt analoge PAL- und NTSC-Video-Signale in digitale 
Daten um und zeichnet diese auf einer intern zu installierenden Festplatte auf. Zusätzlich 
steht je Videokanal ein Audiokanal zur Verfügung.
Über einen integrierten Ethernet-Port ist der Zugriff und die Steuerung sowie die Fern-
speicherung von Aufnahmen über ein Netzwerk bzw. das Internet möglich. 
Die digitale Aufzeichnung vermeidet zahlreiche Nachteile der analogen Bandaufzeichnung. 
Es ist keine mechanische Justierung und keine Laufwerkswartung nötig. Aufzeichnungen 
sind einfach nach Zeit- oder Ereignismarken erreichbar und so leicht und sofort, ohne 
Spulen, kontrollierbar. Dabei ist die Bedienung so einfach wie die eines Bandrecorders 
(Standbildfunktion, Schnell-Vor-/Rücklauf, Zeitlupenfunktionen ohne Bildverzerrungen). 
Die Kon�guration und Bedienung erfolgt menügesteuert über ein Bildschirmmenü, das 
auf einem angeschlossenen Monitor dargestellt wird. Die Steuerung kann auch via 
Netzwerk erfolgen.
Der Recorder enthält zusätzlich einen 4-Kanal-Multiplexer, der die Signale von bis zu 4 
Kameras gleichzeitig auf einem normalen Videomonitor darstellen und auf die Festplatte 
aufzeichnen kann. 
Die Aufzeichnung der Videodaten erfolgt intern auf handelsübliche 3,5�-SATA-Festplatten 
bis 1 TB Kapazität.   

Weitere Ausstattung und Funktionen
-	 Extrem platzsparende und sehr hochwertige Aufzeichnung durch H.264-Video-Daten-

kompression und ADPCM-Audiokompression
-	 Multibild-Anzeige: Vollbild, Quad-Bild, sequentielles Bild
-	 Bewegungserkennung (Motion Detection) in einem wählbaren Bildfeld, für jeden Kanal 

individuell einstellbar, Ansprechemp�ndlichkeit einstellbar
-	 Aufzeichnung in mehreren Qualitätsstufen und Au�ösungsstufen möglich, Private 

Bereiche ausblendbar
-	 Schnellsuchfunktion: nach Zeit oder Ereignis
-	 Passwortschutz
-	 Alarmierung bei Ausfall des Kamera-Videosignals 
-	 Ereignisgesteuerte Aufnahme, manuelle Aufnahme
-	 USB-Anschluss, für Firmware-Update und Backup nutzbar 
-	 Integrierter Web-Server für Zugriff und Steuerung via LAN/WAN, TCP-IP/DHCP
-	 Fernzugriff für mobile Geräte via 3G möglich
-	 Fernsteuerung für PTZ-Kameras via RS485
-	 Linux-Betriebssystem für optimale Netzanbindung 
-	 Bequeme Bedienung über USB-Maus und IR-Fernbedienung

Lieferumfang:
-	 1 Digital-Videorecorder 
-	 IR-Fernbedienung inkl. Batteriesatz
-	 1 Zubehörsatz mit Schraubensatz für Festplattenmontage, SATA-Kabelsatz
- 	Optische USB-Maus
-	 1 externes Netzteil , 1 Netzkabel, Bedienanleitung
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2. Sicherheits-, Betriebs- und Wartungshinweise

-	 Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme komplett und sorgfältig, 
sie enthält zahlreiche Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes.

-	 Bei Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Gerätes eine 
Fachkraft oder unseren Service kontaktieren. 

-	 Das Gerät nicht verwenden, wenn es von außen erkennbare Schäden z. B. am Gehäu-
se, an Bedienelementen oder an den Anschlussleitungen bzw. eine Funktionsstörung 
aufweist. Im Zweifelsfall das Gerät von einer Fachkraft oder unserem Service prüfen 
lassen. 

-	 Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen lassen. Plastikfolien/-tüten, Styroporteile etc. 
könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.

-	 Das Gerät darf nicht verändert oder umgebaut werden. 
-	 Alle Inbetriebnahmearbeiten (Montage der Festplatte, Installation) sollten nur von in 

diesen Arbeiten erfahrenen Personen vorgenommen werden.
-	 Nehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche vor, sondern geben Sie das Gerät zur 

Reparatur an unseren Service.
-	 Das Gerät darf nicht an einem feuchten Ort stehen, keinem Niederschlag, Wasser, 

Spritzwasser, Staub oder ständiger direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt sein.
- 	Starke mechanische Beanspruchungen, wie z. B. Druck oder Vibration sind zu vermei-

den.  Transportieren Sie das Gerät vorsichtig und stellen Sie es nicht hart ab.
-	 Das Gerät nur mit einem trockenen Leinentuch reinigen, das bei starken Verschmut-

zungen leicht angefeuchtet sein darf. Zur Reinigung keine lösemittelhaltigen Reini-
gungsmittel verwenden. Darauf achten, dass keine Feuchtigkeit in das Geräteinnere 
gelangt.

-	 Betreiben Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil am 230 V-Stromnetz.
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3. Bedien-, Anzeige- und Anschlusselemente

Frontseite, Bedienfeld

1.	 Betriebsanzeige	 -	 Betriebsanzeige �Gerät eingeschaltet�
2.	 IR-Fenster	 -	 IR-Empfangsfenster
3.	 HDD-Anzeige	 -	 Aktivitätsanzeige der Festplatte
4.	 Menü-Bedientaste SEL	 -	 Auswahl/Einstellen/Navigation rechts
5.	 Menütaste hoch/herunter	 -	 Menü-Navigation hoch/herunter
6.	 Menü-Bedientaste MENU	 -	 Menü/Zurück/Navigation links
7.	 Quad	 -	 Quad-Anzeige
8.	 Kanal 4	 -	 Vollbildanzeige Kanal 4
9.	 Kanal 3	 -	 Vollbildanzeige Kanal 3
10.	Kanal 2	 -	 Vollbildanzeige Kanal 2
11.	Kanal 1	 -	 Vollbildanzeige Kanal 1
12.	Taste Schneller Rücklauf	 -	 Schneller Rücklauf bei Wiedergabe
13.	Pause-Taste	 -	 Wiedergabe anhalten
14.	Play-Taste	 -	 Wiedergabe starten
15.	Taste schneller Vorlauf	 -	 Schneller Vorlauf bei Wiedergabe
16.	Stop-Taste	 -	 Wiedergabe/Aufnahme stoppen
17.	Record-Taste	 -	 Aufnahmetaste manuelle Aufnahme			 
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Rückseite

1.	 CH1...4	 -	 Videoeingänge
2.	 Video Out	 -	 Ausgang für Videomonitor
3.	 Audio In	 -	 Audioeingang
4.	 Audio Out	 -	 Audioausgang
5.	 LAN	 -	 Netzwerkanschluss, Ethernet, RJ 45
6. 	 VGA	 -	 Optional
7.	 USB 	 -	 USB-Mausport
8.	 USB	 -	 USB-Massenspeicherport
9.	 RS-485	 -	 RS 485-Anschluss für PTZ-Steuerung
10. 	DC 12 V 	 -	 Netzteil-Anschluss

Fernbedienung

Taste	 Funktion
All		  4-Kanal-Anzeige (Quadbild)
Mute	 nicht benutzt
Audio/Search	 nicht benutzt
0...9	 Kanalauswahl-/Zifferneingabetasten
Pfeiltasten	 Bewegung in den Menüs/Navigationstasten
Menu	 Menü-Anwahl
Sel		 Auswahl-/Editiertaste
<<		  Schneller Rücklauf
>>		  Schneller Vorlauf
>		  Abspiel
II		  Pause
n		  Stop
l		  Manuelle Aufnahme
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4. Installation

Trennen Sie für die folgenden Installationsarbeiten den Recorder vom 
Netzteil!

Festplatte montieren
1. 	 Öffnen Sie das Recordergehäuse durch Lösen der Gehäuseschrauben an der Seite 

und auf der Rückseite des Gerätes und nehmen Sie den Gehäusedeckel ab.
2.	 Montieren Sie die Festplatte, wie im folgender Skizze gezeigt, mittels der mitgelieferten 

Schrauben in die Halter.  

3.	 Stecken Sie das SATA-Stromversorgungs- und Datenkabel wie
	  im Bild rechts gezeigt, auf die Schnittstellen der Festplatte:

4.	 Montieren Sie den Gehäusedeckel wieder.

Schrauben
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5. Inbetriebnahme, Setup
	

Die meisten Bedienhandlungen sind sowohl mit der Fernbedienung als auch mit der Maus 
möglich. Die folgenden Anweisungen beziehen sich meist auf die Arbeit mit der Maus.
Die Bedienung mit der Maus ist besonders einfach, arbeiten Sie hier wie vom Computer 
gewohnt mit Cursor und Mausklick. 
Bei der Arbeit mit der Fernbedienung sind viele Funktionen direkt über deren Tasten 
erreichbar, ansonsten erfolgt das Navigieren und Bedienen im wesentlichen mit den 
Navigationstasten sowie der SEL-Taste (Auswählen/Bestätigen).

5.2. Einschalten, Hochfahren
1. 	 Schließen Sie alle benötigten Geräte und Verbindungen an das Gerät an.
2.	 Verbinden Sie das Netzteil mit einer Netzsteckdose und schalten Sie das Gerät mit 

dem  Hauptschalter ein. Jetzt erfolgt mit einem längeren Signalton ein automatischer 
Einschaltvorgang:

		
	

3.	 Die Art der angeschlossenen Videoquellen (PAL/NTSC) wird beim Hochfahren auto-
matisch erkannt, die Bilder angeschlossener Kameras werden angezeigt.

4.	 Nach dem Initialisieren des Systems erscheint der Startbildschirm mit dem Status 
des Gerätes (Bildanzeige oder �Alarm Verlust� bei unbelegtem Kanal bzw. Bildverlust, 
Datum, Zeit, Kanalname, Aufnahmestatus):

	
	 Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste in das jeweilige Bildfeld erhalten 

Sie die jeweilige Vollbildanzeige.

Anzeige von Icons:

H 	 - keine Festplatte angeschlossen
I   	 - Alarmaufnahme Alarmeingang
M  - Alarmaufnahme bei 
	   Bewegungserkennung
R   - Allgemeine Aufnahmeanzeige
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	 Durch einen Klick mit der rechten Maustaste erfolgt der Aufruf des Hauptmenüs. Zum 
Verlassen des Hauptmenüs klicken Sie neben das Menü.

	 Ist die Festplatte nicht ordnungsgemäß angeschlossen, so erscheint bei Kanal 1 �H� 
und es ertönt ein akustisches Signal. Zum Abschalten dieses Alarms gehen Sie ins 
Hauptmenü, wählen dort �Hauptmenü�, dort wiederum �Verw. Gerät�, im folgenden 
Menü �Alarm� und schalten dort die Option �Buzzer� vorerst auf �Aus�. 

5.3. Ausschalten
Das AUsschalten erfolgt durch Trennen des Netzteils vom Gerät. 

5.4. Automatischer Wieder-Anlauf nach Netzausfall
	 Ist während einer laufenden Aufnahme ein Netzausfall erfolgt oder wurde der Re-

corder vom Netzteil getrennt, erfolgt nach Netzwiederkehr bzw. Netzteilanschluss 
ein automatischer Wiederanlauf des Recorders mit Fortsetzung der unterbrochenen 
Aufnahme.

5.5. Haupt-Menü
Die Menü-Funktionen des Recorders können außer über die Fernbedienung auch bequem 
per Maus erreicht werden. Dazu ist ein Bildschirm-Menü für den Direktzugriff verfügbar 
(aktivierbare Funktionen je nach Zugriffsberechtigung).

1. 	 Klicken Sie auf �Menü�, es erscheint das Hauptmenü:

          

2.	 Zum Ausblenden des Menüs klicken Sie mit der linken Maustaste außerhalb des 
Menüs ins Bild.

Die Menü-Funktionen:
	Hauptmenü: 	 Sprung in das erweiterte Hauptmenü
Suche Video: 	 Videoaufzeichnungen suchen und abspielen

Falls ein PTZ-Protokoll eingestellt ist, wird hiermit das PTZ-Bedienfeld 	
	 (Pan/Tilt/Zoom/Focus) aufgerufen und verlassen.
Aufnahme 	  
	starten/stoppen:	Manuelle Aufnahme starten/stoppen
Start surfen:	 Zurück zur Bildanzeige

Bitte beachten:
Die Systemsprache ist über:
Hauptmenü -> Hauptmenü -> System -> Sprache 
einstellbar.

-
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5.6. System-Kon�guration (Hauptmenü)

1. 	 Wählen Sie im Menü �Hauptmenü� an. Es erscheint:

		

2.	 Für die System-Kon�guration stehen hier die folgenden Menüpunkte zur Verfü-
gung:

	 Einst. Kanal: 	Einstellungen für die einzelnen Kameras
	 Aufnahme: 	 Einstellen der Aufnahmeoptionen
	 Netzwerk: 	 Einstellen der Netzwerk-Anbindung
	 Schedule: 	 Einstellen von Aufnamezeiten für die einzelnen Aufnahmearten
	 Verw. Gerät: 	Weitere Geräteeinstellungen
	 System: 	 Einstellungen bzw. Statusanzeigen für die Systemeinstellung
	

	
NAME KANAL: 	 Eingabe eines Namens für die Kamera

Auswahl der Position des Namens im Bild
FARBE: 	 Öffnet ein Einstellmenü für Farbe, Helligkeit, Sättigung, Farbton. 
LIVE: 	 Auswahl, ob ein Kanal im Livebild gezeigt oder nur zur Aufnahme 
		  verarbeitet werden soll

Generell:

GRUNDEINSTELLUNG: 
zurück zur Werkseinstellung

BEST˜TIGEN:
˜nderungen speichern

BEENDEN:
Menü verlassen, 
	 wenn vorher nicht gespei-

chert, ohne ˜nderung verlas-
sen


