CS 1-3 A Bedienungsanleitung
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         HDMI Umschalter

[image: image7.png]ANdLND  uoweres

HJLImS IWaH

F 2
{1 0
f C
i)

INPUT 3




         Model-Nr. CS 1-3 A
         Bedienungsanleitung
Eigenschaften

· Kompakte Größe

· Automatisches Umschalten
· Ohne Netzteil

· Verteilt sämtliche 3 Eingangssignale an den Ausgangsanschluss

· Knopf für manuelle Einstellungen

· Signalfrequenz bis zu 2,25 Gbits zum Unterstützen des 1080P Displays

· Kann bis zu 20m Kabelverlust durch kompensieren
· 3 dB Verstärker kompensiert Geräteverlust
· Jeder Anschluss ist kompatibel für HDMI- oder DVI-Eingang 

· HDCP konform

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch sorgfältig, um beste Ergebnisse zu erzielen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung für späteren Gebrauch auf.

· HINWEIS

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, eventuelle Veränderungen an der Hardware, Verpackung und jeglicher Dokumentation vorzunehmen

WARNUNG

ZUR VERMEIDUNG VON ELEKTRISCHEM SCHOCK ODER SCHÄDEN AM PRODUKT:

1. DIESES GERÄT WEDER REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN. KEINE BEHÄLTER DIE FLÜSSIGKEITEN ENTHALTEN, WIE Z.B. VASEN, AUF DEM GERÄT ABSTELLEN
2. DAS GERÄT NICHT IN VERSCHLOSSENEN BEHÄLTERN WIE Z. B. ENGEN REGALEN O. Ä. ANSCHLIESSEN. LÜFTUNG MUSS STEHTS GEWÄHRLEISTET SEIN

3. DIE LÜFTUNGSSCHLITZE NIE VERDECKEN, DA DIES SONST EINE ÜBERHITZUNG DES GERÄTES ZUR FOLGE HABEN KANN.

4. NICHT IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN WIE Z. B. hEIZKÖRPER, ÖFEN, VERSTÄRKER ETC. AUFSTELLEN. GEFAHR DER ÜBERHITZUNG.
5. KEINE OFFENEN FLAMMEN WIE Z. B. KERZEN AUF DEM GERÄT PLAZIEREN

6. GERÄT NUR MIT EINEM TROCKENEN TUCH REINIGEN.
7. BEI GEWITTER UND LÄNGEREM NICHT-GEBRAUCH, DAS GERÄT VOM NETZ NEHMEN.
8. DAS KABEL BITTE SORGFÄLTIG VERSTAUEN.

9. NUR ANSCHLÜSSE/ZUBEHÖR DES HERSTELLERS VERWENDEN.
10. WARTUNG SOLLTE NUR VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL DURCHGEFÜHRT WERDEN.
EINLEITUNG

Der CS 1-3 A ist ein HDMI-Umschalter mit 3 Eingängen und 1 Ausgang.  Es kann 3 HDMI Eingänge zum Ausgang schalten. Diese 3 Eingänge verfügen über automatisches Umschalten (Smart Funktion). Man kann auch den Schalter, der seitlich am Gerät angebracht ist, verwenden, um den gewünschten Eingang auszuwählen.
Der CS 1-3 A ist sowohl Equalizer als auch Verstärker, der sicherstellt, dass die Übertragung von Signalen selbst bei langen Kabeln ohne Qualitätsverlust gewährleistet.

Der CS 1-3 A bietet Lösungen für digitale Entertainment Center, HDTV Einzelhandel- und Verkaufsseiten, HDTV, STB, DVD, Überwachungen, Datenüberwachung, Präsentationen, Schulungen.
INHALT
1) Haupteinheit. CS 1-3 A
2) Bedienungsanleitung. CS 1-3 A
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BESCHREIBUNG 
1. Eingang 1
2. Eingang 2

3. Eingang 3

4. Ausgang

5. Anzeige für Eingang 1

6. Anzeige für Eingang 2

7. Anzeige für Eingang 3

8. Anzeige für Ausgang

9. Auswahl Quellgerät
ANSCHLUSS UND BEDIENUNG

1) HDMI Quellgeräte wie z.B. HD-DVD, PS3, STB, etc. an CS 1-3 A anschließen.
2) Das HDMI Ausgangsgerät wie z. B. HD-LCD, HD-DLP an CS 1-3 A anschließen.

3) Das gewünschte Eingangsgerät einschalten.
4) Display einschalten.

(Anmerkung: Sollte eine manuelle Bedienung gewünscht sein, entsprechenden Schalter betätigen) 
*Smart Funktion: Sollte mehr als ein Quellgerät an den Umschalter angeschlossen sein, sollte auch nur dieses eingeschaltet sein. (Alle anderen Quellgeräte bitte ausschalten.) Der Umschalter wählt automatisch dieses Quellgerät aus und sendet das Signal an den Display. Sind alle Geräte eingeschaltet, wählt der Umschalter das zuletzt eingeschaltete Quellgerät. 
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                Kabel vorsichtig ein- und ausstecken.

SPEZIFIKATIONEN

	Einsatztemperaturbereich
	-5 bis +35°C (-41 bis +95°F)

	Feuchtigkeitstoleranz
	5 bis 90% RH (keine Kondensation)

	Eingangssignal Video
	0.5-1.0 Volt p-p

	Eingangssignal DDC
	5 Volt p-p (TTL)

	Unterstütztes Video Format
	DTV/HDtV:1080p/1080i/720p/576p/

480p/576i/480i

	Signalrate
	2,25 Gbits x 3

	Ausgang Video
	HDMI Highspeed

	Max. Übertragungsweite
	<20m (AWG28 HDMI Kabel)

	Maße
	62mmW x 62mmH x 19mm T /

2,4“W x 2,4“H x 0,7“ T

	Gewicht (Haupteinheit)
	40g / 0,08 lbs


*Hinweis: Spezifikationen können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Gewicht und Maße sind ungefähre Werte.

TYPISCHE ANWENDUNG

REINIGUNG 
Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Niemals Alkohol, Verdünner oder Reinigungsbenzin verwenden.
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