Art.Nr. SMD-G9C55-21W Art.Nr. SMD-G9C55-21WW

Technische Daten SMD Leuchtmittel:

zaBE1V[pN surface mounted device 20 g gerenahNeir:lnl)
5.0 X 5.0mm = <1VIEF e E LEy@ &Nl Abmessungen in mm
Siks[oi Abstrahlwinkel 12,5 x 13 mm ESitiElele CIEl)
2,75 £0,25W RVEIJ U MR i
{0Vl Betriebsspannung in Volt
(ool o] [0H03 Betriebstemperatur in Celsius
SONel0folSie S Lebensdauer in Stunden
|78 Schutzklasse

Degradation (Lichtverlust nach Stunden): Technische Zeichnung (Angaben in mm):

99.0+2.0

1.000 Std. Nutzung /=it B0 eleie ez
5.000 Std. Nutzung = /=idlies S0 eleis Blafi e
10.000 Std. Nutzung | /=il s eleis Blefiise e

Lichtintensitét (Lichtstrom) der LEDs:

2SN Lumen weil3, Milchglas
alelol=SioN I8 Lumen warmweil3 , Milchglas

Farbtemperatur in Grad Kelvin:
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Beschreibung:

Dieses kerzenférmige G9 SMD-Leuchtmittel mit 21 SMD LEDs im Milchglasgehause ersetzt jedes gangige G9 Leuchtmittel diesen
Typs. Einfach austauschen und Strom sparen. Sehr lange Lebensdauer von ca. 50.000 Betriebsstunden (im Vergleich dazu
Wolfram-Lampen mit nur ca. 2.000 Betriebsstunden) UV und IR-spektralfrei. SMD-Leuchtmittel haben, wie herkdmmliche LEDs, nur
eine geringe Erwarmung es besteht daher keine Brandgefahr! StoBunempfindlich!

So sparen Sie 12 Std. lang Strom! Rund 90% Energie  einsparung! - Rechenbeispiel:

Standard 35 Watt Wolfram- oder Halogen-Strahler T A w--rlf\u/ss,lf\." R
35W x 12Std x 365 Tage = 153,3 kWh x 0,22€/kWh = 33,73 € pro Jahr | & iET N e

SMD-Strahler
2,75W x 12Std x 365 Tage = 12,045 kWh x 0,22€/kWh = 2,65 € pro Jahr
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Disclaimer: Die Freigabe des Bildmaterials erfolgt ausschlieBlich fiir die Kunden der ASIA ImEx GmbH sowie deren Kunden fiir den
Zeitraum des Warenbezugs direkt oder indirekt von der ASIA ImEx GmbH. Irrtiimer und technische Anderungen sind
vorbehalten.



