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• Schalten Sie die Fernsteuerung aus.
• Entfernen Sie die Schrauben vom Clip, der die Antenne fi xiert. (Abb. 1)
• Kippen Sie die Antenne um 90 Grad. (Abb. 2)
• Drehen Sie die Antenne um 180 Grad um die eigene Achse. (Abb. 3)
• Kippen Sie Antenne auf die andere Seite. (Abb. 4)
• Sichern Sie die Antenne mit dem Clip und den Schrauben.

6. Auswahl Mode1 / Mode2

1.

3. 4.

2.
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7. Einschalten des Helikopters

ACHTUNG!
Wenn Sie den Helikopter benutzen wollen, schalten Sie bitte immer zuerst 
die Fernsteuerung ein. Schalten Sie erst anschließend den Helikopter ein. 
Wenn Sie den Helikopter nicht mehr benutzen wollten, schalten Sie zunächst 
den Helikopter aus und anschließend die Fernsteuerung. 

1. Stellen Sie sicher, dass der Gashebel auf 0 steht (unterer Anschlag).
2. Schalten Sie die Fernsteuerung ein (Abb. 1).
3. Schalten Sie den Hubschrauber ein, indem Sie den Akku einsetzen (Abb. 2). 
4. Stellen Sie den Hubschrauber auf einen ebenen Boden.
5. Postieren Sie sich mit genügend Abstand hinter dem Hubschrauber, um in Flug-

richtung zu schauen.

1. 2.

Fernbedienung einschalten Helikopter einschalten
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8. Benutzung der Fernsteuerung

• Verwenden Sie nur  Batterien von Markenherstellern. Benutzen Sie bitte keine wie-
der aufl adbaren Akkubatterien. Ein Auslaufen der Batterien kann zu einem Brand  
und zu Beschädigungen der Fernbedienung führen. 

• Stellen Sie sicher, dass die Antenne fest an der Fernsteuerung befestigt ist. Ist dies 
nicht der Fall, wird der Helikopter ggf. unkontrollierbar und fällt zu Boden

• Überprüfen Sie die Fernsteuerung vor der Benutzung. Die falsche Einstellung der 
Hebelfunktionen kann zu Abstürzen des Helikopters führen.

• Achten Sie auf die richtige Polarität beim Einlegen der Batterien. Ein falsches Einle-
gen der Batterien in die Fernsteuerung kann diese beschädigen.

• Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie den Helikopter längere Zeit nicht nutzen 
und lagern Sie die Batterien an einem trockenen Ort, damit sie nicht auslaufen. 
Sollte die Batterie ausgelaufen sein, reinigen Sie das Batteriefach entsprechend.

• Werfen Sie gebrauchte Batterien niemals in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie 
diese entsprechend den gesetzlichen Regelungen oder bringen sie zu uns zurück.

WARNUNG!

Sendeantenne

Informationsdisplay

Schubanzeige

Batteriestatus

Flugmodus
Beginner         / Fortgeschritten

Trimmungsanzeigen

Trimmungen

Ein / Aus Schalter Steuerhebel
Vertikale Bewegung
Nicken (Mode 2)
Schub (Mode 1)
Horizontale Bewegung
Rollen (Mode 1&2)
Drücken
Flugmodus (Mode 2)
Kopplung (Mode 1)

Steuerhebel
Vertikale Bewegung
Schub (Mode 2)
Nicken (Mode 1)
Horizontale Bewegung
Gieren (Mode 1&2)
Drücken
Kopplung (Mode 2)
Flugmodus (Mode 1)



Century RC Seite 15

Flugmodus
Beginner         / Fortgeschritten

Steuerhebel
Vertikale Bewegung
Nicken (Mode 2)
Schub (Mode 1)
Horizontale Bewegung
Rollen (Mode 1&2)
Drücken
Flugmodus (Mode 2)
Kopplung (Mode 1)

9. Einstellung des Flugmodus

Der Solo bietet zwei verschiedene Modi, um den Helikopter auf Ihre Flugfähigkeiten ab-
zustimmen. Es wird zwischen Anfänger und Fortgeschritten unterschieden. Ein kleiner 
Kreis im Informationsdisplay symbolisiert den eingestellten Modus. Um den Flugmodus 
zu wechseln gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Fernbedienung an.
2. Drücken Sie auf den rechten Steuerhebel, wenn Sie sich im Mode2 befi nden bzw. 

den linken Steuerhebel sollten Sie im Mode1 sein, um den Flugmodus zu wech-
seln.

10. Kopplung Sender und Empfänger

Die Abstimmung ist das Programmierverfahren des Empfängers, um den GUID-Code 
eines bestimmten spezifi zierten Senders zu erkennen. Sollte es jemals nötig sein den 
Sender oder die 5-in-1 Empfängerheit auszutauschen, müssen Sie unbedingt eine er-
neute Kopplung zwischen Sender und Empfänger durchführen.

1. Entfernen Sie den LiPo Akku aus dem Flugmodell und schalten Sie den Sender 
aus.

2. Stecken Sie den Akku ein. Die LED der 5-in-1 Einheit beginnt zu blinken.
3. Drücken Sie den linken (Mode2) bzw. rechten (Mode1) Steuerhebel während Sie 

den Sender einschalten.
4. Sie hören nun vom Sender eine Reihe von Pieptönen.
5. Nach erfolgreicher Kopplung wechselt die LED der 5-in-1 in Dauerlicht.
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11. Die Bedienelemente der Fernbedienung (Mode2)

Schub Gieren Nicken Rollen
   
   

          

Trimmung Schub Trimmung Gieren Trimmung Nicken Trimmung Rollen
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12. Die Bedienelemente der Fernbedienung (Mode1)

Schub Gieren Nicken Rollen
   
   

          

Trimmung Schub Trimmung Gieren Trimmung Nicken Trimmung Rollen
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13. Die Funktionen im Einzelnen

14. Flugschule

Steigen und Sinken 
Den Gashebel langsam nach vorne schieben, die Rotorblätter beschleunigen und der 
Hubschrauber hebt ab. Mit dem Gashebel können Sie die Höhe kontrollieren. Wenn Sie 
den Gashebel langsam zu sich ziehen, sinkt der Hubschrauber langsam zu Boden.

Gieren 
Um die Hochachse des Helikopters nach rechts auszurichten, bewegen Sie den Steuer-
hebel zum Gieren nach rechts. Um die Achse nach links auszurichten, bewegen Sie den 
Steuerhebel entsprechend nach links.

Nicken 
Um den Helikopter vorwärts fliegen zu lassen, bewegen Sie den Steuerhebel zum Ni-
cken nach vorne. Um den Helikopter rückwärts fliegen zu lassen, bewegen Sie den 
Hebel nach hinten.

Rollen 
Um den Helikopter seitlich nach rechts driften zu lassen zu lassen, bewegen Sie den 
Steuerhebel zum Rollen nach rechts. Um den Helikopter seitlich nach links driften zu 
lassen, bewegen Sie den Hebel nach links.

Durchatmen, nun wird es ernst: 
1.	 Stellen Sie das Modell auf einen ebenen Untergrund, der es ihm erlaubt zu rutschen 

und sich zu drehen.
2.	 Nun vorsichtig die Schubsteuerung nach vorn schieben, bis die Kufen vom Boden 

abheben.
3.	 Korrigieren Sie alle Flugachsen mit den entsprechenden Trimmungen bis der Heli-

kopter still in der Luft steht. 



Century RC Seite 19

ACHTUNG! Niemals den Schubsteuerknüppel ruckartig auf Vollgas 
schieben. Durch die starke Steigleistung kann es passieren, dass der 
Huschrauber an die Decke stößt und beschädigt wird. 

4. Mit dem Nickhebel können Sie nun den Hubschrauber nach vorne oder hinten fl ie-
gen lassen. 

5. Nun den Schub noch weiter erhöhen und das Modell auf „Augenhöhe“ steigen las-
sen. Dabei weiterhin ein Wegdriften des Modells durch kleine, zur Bewegungsrich-
tung entgegen gesetzte Steuerausschläge verhindern. Das Modell befi ndet sich 
nun im Schwebefl ug.

6. Nun kann der Hubschrauber bewusst in alle Richtungen gefl ogen werden, also 
vorwärts, rückwärts, nach links oder rechts drehen, höher oder niedriger usw. Mit 
entsprechender Übung lassen sich alle weiteren Schwebefl ugmanöver fl iegen, 
wie beispielsweise Pirouetten (Drehungen um die senkrechte Achse), Rechteck, 
Schwebefl ug und Ziellandungen etc.

7. Sollte es einmal zu einem Absturz kommen, muss sofort die Schubsteuerung in 
die „Motor AUS“-Position gebracht, der Hubschrauber ausgeschaltet und als letztes 
der  Sender ausgeschaltet werden, um weitere Schäden am Hubschrauber und der 
Elektronik zu vermeiden.

Kleine Ausschläge
Als Anfänger macht man gerne den Fehler und steuert viel zu viel in eine Rich-
tung. Ausschläge von einem mm reichen am Anfang völlig.

Alle Schrauben kontrollieren 
Nach ca. 5 Akkuladungen sollten Sie dem Heli einmal genauer unter die Lupe 
nehmen. Kontrollieren Sie alle Verschraubungen auf ihren festen Sitz. Ein 
Schmieren ist nicht unbedingt notwendig. Sollten Sie es aber doch wünschen, 
achten sie darauf, dass Ihr Schmiermittel sich mit dem Plastik verträgt.



Century RC Seite 20

Die Qualität der Rotorblätter beeinflussen  die Flugeigenschaften des Helikopters.Wer-
den beim Austausch der Rotorblätter keine Originalrotorblätter eingesetzt, kann es zu 
schlechteren Flugeigenschaften kommen. 
Benutzen Sie daher ausschließlich Originalersatzteile. Beschädigte Rotorblätter müssen 
sofort ersetzt werden, da ansonsten die Flugstabilität des Helikopters nicht gewährleistet 
ist.

Der Helikopter bewegt sich nicht
1.	 Überprüfen Sie, ob die Fernsteuerung und der Helikopter  eingeschaltet sind.
2.	 Überprüfen Sie, ob die Batterien von Fernsteuerung und Helikopter noch ausrei-

chend Leistung haben.
3.	 Überprüfen Sie, ob die Fernsteuerung der Helikopter gekoppelt sind.
4.	 Überprüfen Sie, ob der Gashebel auf die minimal Position bewegt wurde. 
 
Unstabiler Flug
1.	 Überprüfen Sie, ob die Batterien der  Fernsteuerung und des Helikopters noch aus-

reichend Energie haben.
2.	 Überprüfen Sie, ob es eine Störung in der Empfangselektronik gibt. Warten Sie ei-

nen Moment und probieren es dann erneut. Kontrollieren sie ob sich Bauteile gelöst 
haben.

3.	 Schalten Sie Ihr Mobiltelefon beim Betrieb des Hubschraubers ab.

Der Helikopter ist außer Kontrolle und rotiert ständig
1.	 Kontrollieren Sie die Energieanzeige der Fernsteuerung.
2.	 Kontrollieren Sie den Elektronikbaustein im Hubschrauber.
3.	 Wahrscheinlich ist der Motor beschädigt. Drehen Sie den Motor mit der Hand und 

schauen Sie, ob der Motor leicht laufen kann oder ob es fremde Geräusche gib
4.	 Sollte es fremde Geräusche geben, ersetzen Sie den  Motor. 

Vorwärts/ Rückwärts oder Links/ Rechts Fliegen kann nicht ausgeführt werden 
1.	 Überprüfen Sie, ob es einen Einfluss durch eine Klimaanlage oder einem starken 

Wind / Durchzug gibt.
2.	 Sie haben noch nicht die Trimmung auf neutral eingestellt. Überprüfen Sie die Trim-

mung. 

Der Hubschrauber schwankt stark 
1.	 Überprüfen Sie, ob sich die Rotoren frei drehen können. 
2.	 Überprüfen Sie, ob die Stabilisierungsstange leichtgängig und richtig eingehängt ist. 

12/2009 - AdventureToys GmbH

15. Störungsanalyse
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16. Ersatzteilliste

Artikelnummer Bezeichnung Abbildung
1519 Akku 3,7 V 110 mAh

1513 Anlenkstangen-Set

1518 Empfänger-Set

1503 Fernbedienung 2,4 GHz

1512 Getriebe-Set

1511 Hauptrahmen

1506 Hauptrotoren Set
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Artikelnummer Bezeichnung Abbildung
1514 Heckteil (rot, grn)

1504 Kabinen-Set, grn

1505 Kabinen-Set, rot

1516 Lager-Set

1515 Landegestell (schwarz, weiss)

1520 Motoren-Set

1508 Stabilisierungsstange

1517 Stellring-Set
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Artikelnummer Bezeichnung Abbildung
1509 Taumelscheibe

1501 Unterer Rotorkopf

1510 Welle aussen

1502 Welle innen

Ersatzteile und Support
info@century-rc.de

www. Century-RC. de

Art.-Nr.: 1500 Solo


