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n Handhabung des Gerdtes

Abb 1 Liftungs6ffnungen nicht verdecken (ab 6+12A)
Abb 2 Anschluss an Steckdose 230V
Abb 3 Anschluss an eine ausgebaute 12V Blei-Sdure Batterie
Abb 4 Power @ LED rot Power
Charge complete ® LED griin

Ladestrom Auswahl :2 LED

Abb 5 Batteriepol - Zangen
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Charge
Power  complete
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Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Einbau /Montage und Inbetriebnahmesehr
sorgfaltig und bewahren Sie diese auf um bei Bedarf, auch bei Weitergabean Dritte,
jederzeit nachlesen zu kdnnen.
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o 1 Hinweise zur Benutzung der Anleitung

ACHTUNG !
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Materialschaden fiihren und

Geratefunktionen beeintréchtigen / beschédigen.

ACHTUNG !
Sicherheitshinweis: Weist auf Gefahren mit elektrischem Strom oder

elektrischer Spannung hin.
Nichtbeachtung kann zu Personen- und Materialschéden fihren.
Die Geratefunktion kann beeintréchtigt werden.

HINWEIS
Ergdnzende Infos zur Geratebedienung.

Abb. Zahl/zahl Weist auf eine Abbildung hin.
zB. Abb1/4
Abbildung 1 auf Seite 4

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Sicherheitshinweise.

2 Allgemeine Sicherheitshinweise - WICHTIG - !!

Achtung !
Die axhess GmbH & Co. KG, Bergstrasse 18, 53547 Hausen, bernimmt
keine Haftung fiir Schaden und Folgen die auftreten aufgrund:
- Anschluss- und / oder Montagefehler.
- Gewaltanwendung, Beschédigungen des Gerates und / oder der AnschluBleitungen.
- Geratebeschadigungen durch mechanische Einfliisse und / oder Uberspannung.
- Jedwede Veranderung am Gerat und / oder den AnschluBleitungen.
- Verwendung fir andere, als in der Anleitung beschriebene Zwecke.
- Flssigkeitseinwirkung und / oder unzureichende Beltiftung.
- Unautorisiertes Offnen des Gerétes. Dies hat u.a. den Verlust der Gewahrleistung zur Folge.
- Folgeschaden die aufgrund nicht bestimmungsgeméBem Gebrauchs und / oder defekter
Batterien entstehen kénnen.

Betreiben Sie das Gerat ausschlieBlich zu seinem bestimmungsgeméaBen Gebrauch.
Betreiben Sie die Gerate (6+12A 12V, Art.-Nr.2.913.400, 12+24A 12V, Art.-Nr. 2.913.500,
3+6 A 24V, Art.Nr. 2.913.600, 1+12A 24V, Art.-Nr. 2.913.700) niemals in feuchter oder
nasser Umgebung! Nur in trockener Umgebung verwenden!

_|_
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Betreiben Sie das Gerat niemals in der Néhe von brennbarem Material.
Betreiben Sie das Gerat niemals in explosionsgeféhrdeter Umgebung.
Betreiben Sie das Gerat nur, wenn ausreichende Beltftungsméglichkeit gegeben ist.

Reparaturen und Wartungen dirfen nur durch autorisierte Fachkrafte durchgefiihrt
werden, die mit den damit verbundenen Gefahren /Vorschriften vertraut sind.

Achten Sie immer auf eine sichere Platzierung des Gerates!

Das Batterieladegrat muss so sicher aufgestellt / platziert werden, dass es nicht
herabfallen oder umstiirzen kann.

Das Gerat und Batterie so sichern, dass Kinder keinen Zugriff darauf
haben konnen ! Kinder kénnen entstehende Gefahren nicht erkennen
und nicht einschatzen !

Setzen Sie das Gerat nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wérmequellen aus.
Vermeiden Sie die zusatzliche Erwarmung des Gerates durch auBere Einflisse.

A Achtung ! Das Arbeiten in der Nahe von Blei-Saure Starterbatterien ist
geféhrlich !

Batterien entwickeln explosive Gase wahrend des Betriebes und beim Laden !

Immer geeignete Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen, wenn Sie an
einer Starterbatterie arbeiten ! Batteriesaure ist atzend ! Evtl. Sdurespritzer sofort mit viel
Wasser griindlich abspiilen, ggf. Arzt aufsuchen. Wenn Batterieséure in die Augen gelangt,
sofort mindestens 10 Minuten unter laufendem Wasser auswaschen und Arzt aufsuchen.

Niemals in Batteriendhe rauchen, oder offenes Feuer benutzen, Funkenbildung und
Funkenflug vermeiden !

Betreiben Sie das Gerat nur zum Laden von wiederaufladbaren Blei-Saure Batterien !
Andere Batteriearten diirfen nicht angeschlossen werden !
Nichtaufladbare Batterien durfen nicht geladen werden ! Gesundheitsgefahr !

Stets auf ausreichende, gute Beliiftung achten ! Liftungséffnungen am Gerat -
soweit vorhanden - niemals abdecken !

Achtung! Bei stechendem Gasgeruch besteht Explosionsgefahr ! Gerat nicht abschalten,
Polzangen nicht abnehmen. Sofort fiir gute Durchliiftung sorgen !

Batterien niemals (iber Kopf halten ! Batterien niemals stillpen ! Verétzungsgefahr !

Der Gebrauch von Zubehorteilen, die nicht vom Hersteller empfohlen oder vertrieben
werden, kann zu Beschadigung des Gerétes oder zu Personenverletzungen fiihren !
Zudem erlischt der Garantieanspruch.

PROFIT 11 Lly
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niemals am Kabel ziehen, immer mittels Stecker /AnschluBklemme die Strom-
verbindung trennen.

C Um Beschédigungen des Netzkabels und der AnschluBklemmen zu vermeiden,

Die NetzanschluBleitung und die Ladeleitungen missen in einwandfreiem
A Zustand sein. Sind Leitungen beschadigt, Gerat nicht verwenden. Gerat

zuerst von Fachkraft reparieren lassen.
Keine brennbaren Gegensténde wie z.B. Kerzen auf dem Gerat abstellen.
Keine mit Flissigkeiten gefilllten Gegensténde wie z.B. Wasserbehalter, Getrankebehalter
auf dem Gerét oder in der Néhe abstellen.

Nur einwandfreie Batterien laden. Achten Sie auf einen ausreichenden
Flussigkeitsstand in Threr Batterie (bei offenen Batterien). Beachten Sie
die Hinwiese des Batterie- / Fahrzeugherstellers. Diese finden Sie in den
Begleitpapieren, dem Bordbuch lhres Fahrzeuges. Oder wenden Sie
sich an den Batteriehersteller.

Polzangen niemals wahrend des Ladevorgangs abnehmen !
Polzangen nicht kurzschlieBen !

Polzangen zuerst an die Batterie in richtiger P olaritat anschlieBen,
erst dann Gerat mit dem Stromnetz verbinden.

Arbeiten Sie zu Ihrem eigenen Schutz und Sicherheit nicht alleine oder wenigstens so, daB
eine andere Person immer in Rufnéhe ist.

vor den Arbeiten an einer Starterbatterie abnehmen um unbeabsichtigten
KurzschluB zu vermeiden. KurzschluBspannungen kénnen z.B. Ringe schmelzen
lassen und so zu schweren Verbrennungen fiihren.

2 Persénliche metallische Gegensténde ( z.B. Ringe, Arm- und Halsketten, Uhren )

3 Lieferumfang

1 Batterieladegerat.
1 Mehrsprachige Bedienungsanleitung .
1 Voll recyclefahige Verkaufsverpackung.
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4 BestimmungsgemaBer Gebrauch a

Batterieladegerate, so auch dieses, dienen zum Laden oder der Dauer-Erhaltungsladung
von Blei-Saure Batterien .

Dies bedeutet, das Gerat kann Thre z.B. nur saisonal genutzte Batterie auch (iber einen
langeren Zeitraum einer moglichen Nichtnutzung, stets in einem startbereiten Zustand
halten. Dadurch kann die Lebenszeit einer Starterbatterie deutlich verlangert werden.
Die Batterie bleibt startbereit.

WARNUNG !

Vor dem Einsatz eines Batterieladegerates vergewissem Sie sich anhand der

Fahrzeug-Begleitpapiere tiber die Polaritat , den MasseanschluB und die Wartungs-
hinweise zu der jeweiligen Batterie oder fragen Sie im Zweifelsfall den Batteriehersteller.

Stellen Sie vor Gebrauch die Anschliisse der Fahrzeugbatterie des jeweiligen Fahrzeugs
fest. Siehe oben .

Dieses Ladegerét ist geeignet Blei-Sdure Batterien zu laden oder die Batterie in einem stets
startbereiten Zustand zu halten.

Achtung ! +

Beachten Sie immer die folgenden grundsatzlichen SicherheitsmaBnahmen beim
Gebrauch von elektrischen Geraten zu lhrem eigenen und anderer Schutz vor:

welektrischer Schlag
»wBrandgefahr
»Verletzungen
w\Vermogensschaden

Nehmen Sie das Gerat nur in Betrieb, wenn das Geh&use und die Leitungen
unbeschédigt sind!

Achten Sie unbedingt darauf, dass die Lufteinlasse und Luftausgange des Gerates -
soweit vorhanden-immer frei und offen sind.

Das Gerat in Betrieb niemals zudecken. Achten Sie immer auf eine ausreichend Beliftung.

BeiArbeiten am Gerat z.B. Reinigung , Geratepflege, vorher immer erst die 230V
Stromversorgung unterbrechen.

Beachten Sie unbedingt alle vorher beschriebenen Sicherheitshinweise!

PROFIT 1L LLy
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Den Mode Schalter betatigen Mit diesem Schalter konnen Sie den gewlnschten Ladestrom
aus den beiden Mdglichkeiten auswahlen.

Die LED fiir den jeweils ausgewahlten Ladestromleuchtet.
Das Bliz-Symbol blinkt, wéhrend der Ladevorgang lauft.

Das Batterie-Symbol zeigt den 5 Batteriespannung erreicht 14,2V, das Bliz-Symbol stoppt,
aktuellenLadestand und den Vortgang das Geratladtjedoch weiter, bis 14,4V Batteriespannung
des Aufladens an. ermreichtsind.
hier stilisierte Batterie 4 Balken gefiillt wenn Batteriespannung
von unten nach oben 1-5 zwischen 13,6V und 14,1V erreichtist.
E I 3 Balken gefiillt, wenn Batteriespannung

5 zwischen 12,6V und 13,5V erreichtist.

; 2 Balken gefiillt, wenn Batteriespannung

5 zwischen 11,6V und 12,5V erreichtist.

1 1 Balken gefiillt, wenn Batteriespannung unter 11,5V liegt.
Wenn Batteriespannung Die griine LED Charge oder Chrging complete leuchtet. Die Batterie
14,4V 40,1V erreichtist. ist voll geladen. Das Ladegerat stoppt automatisch den Ladevorgang.
Pflegeladung /Erhaltungs- Bleibtdas Ladegerat mit der Batterie verbunden, wird das Ladegerat
ladung sobald die Batteriespannung auf 13,2V +-0,1V abgefallen ist, wird

das Ladegeratdie Batterie mit einer ,Tropfenladung” in stets
starbereiter Spannung halten.

Automatischer Start des Bleibt das Ladegerat mit der Batterie verbunden und
Ladevorgangs. fallt die Batteriespannung -warum auch immer- auf 12,0V
startet das Ladegerat den Ladevorgang automatisch.
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