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Bedienungsanleitung  

xxxx    BasBasBasBaseeee    U ltimateU ltimateU ltimateU ltimate  

 
Vorwort 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

 

herzlichen Dank, dass Sie sich für das Ladegerät x x x x BasBasBasBase e e e U ltimate U ltimate U ltimate U ltimate von ANSMANN RACING entschieden haben. Mit Ihrem neuen x x x x BasBasBasBase e e e 

U ltimateU ltimateU ltimateU ltimate    steht Ihnen nun ein Ladegerät zur Verfügung mit welchem Sie sowohl die klassischen NiCd-, NiMH- und PB Akkus wie auch die 

neuen LiIon- und LiPo Akkus, universell aus dem Stromfestnetz wie auch aus einer Autobatterie oder einer anderen 11-15 V DC 

Spannungsversorgung aufladen sowie regenerieren können. Es bietet somit dem modellsportbegeisterten Anwender ein höchstes Maß 

an Flexibilität bei der Ausübung seines Hobbys sowohl im Indoor wie auch im Outdoor Bereich. 

 

Die vorliegende Bedienungsanleitung wird Ihnen helfen, die umfangreichen und faszinierenden Funktionen Ihres x x x x BaseBaseBaseBase    U ltimateUltimateUltimateUltimate    

optimal zu nutzen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie das Ladegerät in Betrieb nehmen.   

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen x x x x BaseBaseBaseBase    U ltimateUltimateUltimateUltimate    Ladegerät. 

 

Ihr ANSMANN RACING Team 
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SICHERHEITS- UND VORSICHTSMASSNAHMEN 
 
! Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung lesen 

! Nur NiCd-/NiMH-/LiPo-/LiIon- oder PB Akkus laden, keine Primärzellen 

! Unbedingt Herstellerangaben der Akkuhersteller Beachten. Akkus nicht mit zu hohem Ladestrom aufladen. Explosions- und Ätzgefahr! 

! Ladegerät nur an dafür geeignete Spannungsquellen anschließen 

! Zu ladende Akkus polrichtig am Ladegerät anschließen 

! Bei längerem Nichtgebrauch Spannungsversorgung des Gerätes trennen und angeschlossene Akkus abklemmen 

! Keinen überhitzten Akkupack laden – der Akkupack muss zuvor auf Umgebungstemperatur abgekühlt sein 

! Das Ladegerät darf keinesfalls Regen, Feuchtigkeit oder großer Hitze ausgesetzt werden 

! Wiederholen Sie nicht mehrere Ladevorgänge ohne vorherige Entladung 

! Ladegerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen 

! Gerät nicht öffnen oder Änderungen vornehmen. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.  

! Gerät nicht abdecken. Für ausreichende Kühlung sorgen. Nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. 

! Nicht mehrere Akkupacks gleichzeitig laden. 

! Nur Zellen gleichen Typs und Kapazität als Akkupack aufladen. 

! Akku, Ladegerät und Leitungen von brennbaren Gegenständen fernhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 
x x x x BaseBaseBaseBase    U ltimateUltimateUltimateUltimate Art. Nr. 151000030 

Betriebsspannung: 230 V 50 Hz 

DC 11-15 V 

Akku Typen: 1-14 NiCd Zellen 

 1-14 NiMH Zellen 

 1-5 LiIon / LiPo Zellen 

 1-6 Pb Zellen 

Ladestrom: 0.1 A – 5.0A(max. 50W) 

Entladestrom: 0.1 A – 1.0A(max. 50W) 

Erhalteladung(NiCd/NiMH): 100 mA 

Abmessungen L x B x H in mm: 119 x 102 x 85 
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Anschlüsse  
1. Eingangsklemmen (Krokodilklemmen) 

rot = plus, schwarz = minus   zum Anschluss an der 11 – 15 V DC Spannungsversorgung 

2. Netzanschlusskabel mit Euro Stecker 

zum Anschluss an eine 230 V Steckdose 

3. Ausgangsbuchsen (Bananenbuchsen) 

rot = plus, schwarz = minus   zum Anschluss des Akkus 

 

 

Bedienelemente  

 
                    

 

4. Taste “BATT / TYPE“  

zur Auswahl des zu ladenden Akkutyps; NiCd, NiMH, LiIon, LiPo oder PB 

5. Taste “DEC“ (DECREASE) 

zur Verringerung/Änderung des Ladestroms; Spannung; Zellenzahl; 

6. Taste “INC“ (INCREASE)  

zur Erhöhung/Änderung des Ladestroms; Spannung; Zellenzahl; 

7. Taste “ENTER / Start / Stop“  

zur Bestätigung der Einstellungen sowie Starten / Stoppen des Ladevorganges 

4
 5

 6
 7

 

1 

3
 

2 
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Display 
2 Zeilen mit je 16 Zeichen 

            

 
 
 
1. Zeigt die verschiedenen Betriebsmodi 

CHG  = Charge / Laden  

NiCd = NiCd Akkus 

NiMH = NiMH Akkus 

LiIo  = LiIon Akkus 

LiPo  = LiPo Akkus 

PB = Blei Akkus 

DCH = Discharge / Entladen 

C��� � D = Cycle Mode, zuerst Laden dann Entladen (nur für NiCd und NiMH Akkus) 

C��� � D = Cycle Mode, zuerst Entladen dann Laden (nur für NiCd und NiMH Akkus) 

 

2. Zeigt den gewählten Akku Typ (Chemie) / Ladestro m / Kapazität 

NC = NiCd Akkus 

NH  = NiMH Akkus 

LI  = LiIon Akkus 

LP  = LiPo Akkus 

PB  = Blei Akkus 

CAP  = Kapazität (bei NiCd oder NiMH) 

C  = Kapazität (bei LiIon, LiPo oder PB) 

C  = Ladestrom 

D = Entladestrom 

 

3. Zeigt den eingestellten Lade- bzw. Entladestrom 

+1.40 = Ladestrom mit 1.40 A 

- 1.00 = Entladestrom mit 1.00A 

 

4. Zeigt die abgelaufene Zeit des eingestellten Lad e- bzw. Entlademodus, Format in MMM:SS (M= Minuten S= Sekunden) 

 

5. Zeigt die aktuell gemessene Akkuspannung in V 

 

6. Zeigt die geladene Kapazität in mAh 

1 

2 3 
4 

5 

6 
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PRODUKTBESCHREIBUNG  

Das x x x x BaseBaseBaseBase    U ltimateUltimateUltimateUltimate Ladegerät ist zum automatischen Laden/ Entladen von NiCd-/NiMH Akkupacks mit 1 bis 14 Zellen (1,2-16,8V DC), 

LiIon-/LiPo Akkupacks mit 1 bis 5 Zellen (3,6-18,5V DC) oder PB Akkus mit 1 bis 6 Zellen (2,0-12 V DC) konzipiert. Durch seinen 

primärseitigen AC und DC Anschluss kann dieses Ladegerät universell aus dem Stromfestnetz wie auch aus einer Autobatterie oder einer 

anderen 11-15 V DC Spannungsversorgung betrieben werden.  

Der beim x x x x BaseBaseBaseBase    U ltimateUltimateUltimateUltimate    Ladegerät eingesetzte Microcontroller stellt sicher, dass die vom Anwender eingestellten Betriebsmodi, Laden 

/ Entladen / Cycle, mit höchster Präzision gesteuert werden.  

Die Abschaltung des Ladevorganges erfolgt bei NiCd-/NiMH Akkupacks nach dem „Minus Delta Peak“ Verfahren. Eine zusätzliche 

Absicherung erfolgt über einen Sicherheitstimer dessen Laufzeit sich automatisch aus der vom Anwender eingestellten Akkukapazität 

errechnet.  Nach erfolgter Abschaltung wirkt ein Erhalteladestrom der Selbstentladung entgegen.   

LiIon-/LiPo-/PB Akkus werden nach dem CCCV-Ladeverfahren (Constant Current / Constant Voltage) geladen. Hier wird der Akku zuerst 

mit einem hohen Konstantstrom bis zum Erreichen einer eingestellten Ladeschlussspannung geladen. Anschließend wird der Akku mit 

einer Konstantspannung weitergeladen. Hierbei reduziert sich der Ladestrom. Nach unterschreiten eines voreingestellten 

Ladeendstromes wird die Ladung komplett abgeschaltet und somit schädliche Dauerladung verhindert.  Auch bei LiIon-/ LiPo Akkupacks 

läuft im Hintergrund ein Sicherheitstimer.  

 

Für NiCd- und NiMH Akkus steht ein Cycle Mode zur Verfügung. Im ersten Cycle Mode können Akkupacks zum refreshen zuerst definiert 

entladen und danach wieder geladen werden. Zur Bestimmung der Gesamtkapazität, um somit eine Aussage über den generellen 

Zustand des Akkupacks treffen zu können, wird im zweiten Mode der Akkupack zuerst aufgeladen und danach entladen. Im Display wird 

die aus dem Akkupack entnommene Kapazität in mAh angezeigt. 

 

Der Ladestrom ist stufenlos von 0,1 bis 5,0 A einstellbar. Wahlweise können die Akkupacks mit einem Strom, einstellbar von 0,1 bis 1,0 A 

definiert vorentladen werden. Alle Vorgänge werden über ein Display mit 2 Zeilen und jeweils 16 Zeichen angezeigt. Sowohl der Eingangs- 

wie auch der Ausgangskreis verfügen über einen Verpolschutz. Zusätzlich ist der Ausgang gegen Kurzschluss geschützt. 

Index 
 

Funktion  Parameter  Aktion  
AC Spannungseingang 230 V 50 Hz Normale Funktion 

11-15 V DC Normale Funktion 

unter 11V oder über 15V 
Display: 

INPUT VOLTAGE ERROR 
DC Spannungseingang 

Falsch gepolt Keine Funktion 

Ladeausgang 
Nach drücken der Start Taste:   

Kein Akku angeschlossen 

Display: 

NO BATTERY 

Ladeausgang 
Nach drücken der Start Taste:   

Falsch gepolt 

Display: 

WRONG POLARITY 

Ladestrom 
NiCd / NiMH / LiIon / LiPo / PB    0,1 – 5,0 A ± 10% 

                               max. 50 Watt    

Display: 

Werte werden angezeigt 

Ladeschlussspannung 

LiIon  4,1 V / cell ± 1% 

LiPo  4,2 V / cell ± 1% 

PB 2,45 V / cell ± 1% 

Ladung abgeschlossen 

Entladestrom 
NiCd / NiMH / LiIon / LiPo / PB    0,1 – 1,0 A ± 10% 

                               max. 5 Watt    

Display: Werte werden 

angezeigt 

Entladespannung 

NiCd / NiMH 0,1 V – 16,8 V einstellbar 

LiIon 2,7 V / cell ± 10% 

LiPo 2,8 V / cell ± 10% 

PB 1,8 V / cell ± 10% 

Entlladung abgeschlossen 
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Inbetriebnahme 
Schließen Sie das x x x x BaseBaseBaseBase    U ltimateUltimateUltimateUltimate    Ladegerät über den Netzstecker an eine 230 Volt Steckdose oder die Krokodilklemmen an eine 

geeignete 11-15 V DC Spannungsversorgung an. Beim Anschluss an eine DC Spannungsversorgung achten Sie bitte auf die richtige 

Polarität : rot=+ (plus), schwarz= - (minus). Bei richtigem Anschluss ertönt ein akustisches Signal und das Display zeigt das Lademenü an. 

Erscheint keine Anzeige im Display ist die Spannungsversorgung falsch gepolt oder nicht richtig kontaktiert. Ist die angeschlossene 

Versorgungsspannung unter 11 bzw. über 15 V DC wird im Display die Meldung “INPUT VOLTAGE“ gezeigt.  

Schließen Sie nun den Akkupack über geeignete Kabel an die Bananenbuchsen an. Auch hier achten Sie bitte auf die richtige Polarität. 

Ein falsch gepolter Akku wird im Display mit „WRONG POLARITY“ angezeigt. Wird versucht den Ladevorgang zu starten bevor ein Akku 

angeschlossen ist wird dies im Display mit „NO BATTERY“ angezeigt.  

Zur weiteren Einstellung folgen Sie bitte der Nachstehenden Menüführung. 

  
 
Menüführung 
Nachdem der x x x x BaseBaseBaseBase    U ltimateUltimateUltimateUltimate richtig angeschlossen ist müssen Sie als Anwender nun zuerst über die Taste “BATT TYPE“ den zu 

behandelnden Akkutyp eingeben. Durch kurzes drücken der Taste “BATT TYPE“ blinkt die gegenwärtige Anzeige und es kann durch 

weiteres drücken der Taste “BATT TYPE“ zwischen den Akkutypen (NI=NiCd; NH=NiMH; LI=LiIon; LP=LiPo; PB=Blei) gewechselt 

werden. Das Blinken der Batterietypanzeige hört auf wenn nichts oder eine andere Taste gedrückt wird.  

Durch Drücken der Tasten “INC oder DEC“ wechseln zwischen “CHARGE“ (Laden), “DISCHARGE“ (Entaden) und “CYCLE“ (Cycle 

Mode). Bei jeder weiteren Verwendung werden die zuletzt eingestellten Werte übernommen.  

 

NiCd-Akkus  
NiCd CHARGE  
Zuerst drücken Sie die Taste “BATT TYPE“ bis im Display “NiCd“ erscheint. Jetzt drücken Sie die Taste “INC“ oder “DEC“ bis 

“CHARGE“ angezeigt wird. Drücken der Taste “ENTER“ bestätigt die Einstellung “CHARGE“ und wechselt zur Kapazitätsanzeige “CAP“. 

Die Akkukapazität kann hier über die Tasten “INC“ und “DEC“ von 100 mAh bis 5.000 mAh gewählt werden. Nach erneuter Betätigung 

der Taste “ENTER“ kann der Ladestrom “C“ ebenfalls über die Tasten “INC“ und “DEC“ von 0,1 A bis 5.0 A eingestellt werden. Die 

Anzeige des Parameters hört auf zu blinken wenn 3 Sekunden lang keine weitere Eingabe erfolgt.  

Durch Drücken der Taste “ENTER / START / STOP“, min. 2 Sekunden, wird der Ladevorgang gestartet und im Display erscheint 

“BATTERY CHECK WAIT PLEASE“. Nach kurzer Überprüfung aller Parameter werden im Display der Batterietyp “NC“, der Lademodus 

“CHG“, der Ladestrom z.B.:  “+1.50A“ sowie die aktuelle Akkuspannung “V“ angezeigt. Die vorhandene Uhr läuft im Sekundentakt und 

die Kapazitätsanzeige beginnt den eingeladenen Wert anzuzeigen. 

Ist der Ladevorgang beendet ertönt ein akustisches Signal und das Display zeigt den Erhalteladestrom und die eingeladene Kapazität an. 

Es startet nun automatisch die Erhaltungsladung, welche sicher stellt dass der Akku immer voll geladen bleibt. 

 

NiCd DISCHARGE 

Zuerst drücken Sie die Taste “BATT TYPE“ bis im Display “NiCd“ erscheint. Jetzt drücken Sie die Taste “INC“ oder “DEC“ bis 

“DISCHARGE“ angezeigt wird. Durch Drücken der Taste “ENTER“ wird “DISCHARGE“ bestätigt und zum Entladestrom “D“ gewechselt. 

Der Entladestrom kann hier über die Tasten “INC“ und “DEC“ von 0,1 A bis 1,0 A gewählt werden. Nach erneuter Betätigung der Taste 

“ENTER“ kann die Entladeschlussspannung in “V“ ebenfalls über die Tasten “INC“ und “DEC“ von 0,1 V bis 16,8 V eingestellt werden. 

Wir empfehlen eine Entladeschlussspannung von 0,9 V / Zelle einzustellen. Die Anzeige des Parameters hört auf zu blinken wenn 3 

Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Durch Drücken der Taste ENTER / START / STOP“, min. 2 Sekunden, wird der Entladevorgang 

gestartet und im Display erscheint zuerst: “IBATTERY CHECK WAIT PLEASE“. Nach kurzer Überprüfung aller Parameter werden im 

Display der Batterietyp “NC“, der Entlademodus “DCH“, der Ladestrom z.B.: “-1.00A“ sowie aktuelle Akkuspannung “V“ angezeigt. Die 

vorhandene Uhr läuft im Sekundentakt und die Kpazitätsanzeige beginnt den entladenen Wert anzuzeigen. 

Ist der Entladevorgang beendet ertönt ein akustisches Signal und das Display zeigt die entladene Kapazität an. 
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NiCd CYCLE 

Im CYCLE MODE stehen 2 Varianten zur Verfügung; 

a) “C� D“ zur Bestimmung der Akkukapazität. Hier wird der Akku zuerst voll aufgeladen und danach definiert entladen. 

b) “C� D“ als Refresh-Funktion. Hier wird der Akku zuerst definiert entladen und dann wieder aufgeladen. 

Zuerst drücken Sie die Taste “BATT TYPE“ bis im Diplay “NiCd“ erscheint. Jetzt drücken Sie die Taste “INC“ oder “DEC“ bis 

“CYCLE“ angezeigt wird. Durch Drücken der Taste “ENTER“ gelange Sie zur Wahl der CYCLE Variante. Über die Tasten “INC“ und 

“DEC“ kann die Variante “C� D“ oder “C� D“ gewählt werden. Nach erneuter Betätigung der Taste “ENTER“ muss die Anzahl der Zyklen, 

von 1 bis 5, ebenfalls über die Tasten “INC“ und “DEC“ eingestellt werden. Durch die Bestätigung der Zyklenzahl durch die Taste 

“ENTER“ wechselt die Einstellung nun zur Kapazitätsanzeige “CAP“. Die Akkukapazität kann hierbei die Tasten “INC“ und “DEC“ von 

100mAh bis 5.000 mAh gewählt werden. Nach erneuter Betätigung der Taste “ENTER“ kann der Ladestrom “C“ ebenfalls über die Tasten 

“INC“ und “DEC“ von 0,1 A bis 5,0 A geregelt werden. Im nächsten Schritt gelangen Sie durch erneutes Drücken der Taste “ENTER“ zum 

Entladestrom “D“. Der Entladestrom kann hier über die Tasten “INC“ und “DEC von 0,1 A bis 1,0 A gewählt werden. Nach erneuter 

Betätigung der taste “ENTER“ kann die Entladeschlussspannung in “V“ wiederum über die Tasten “INC“ und “DEC von 0,1 V bis 16,8 V 

eingestellt werden. Wir empfehlen eine Entladeschlussspannung von 0,9 V / Zelle einzustellen,. Die Anzeige des Parameters hört auf zu 

blinken wenn 3 Sekunden lang keine weitere Eingabe erfolgt. 

Durch Drücken der Taste “ENTER / START / STOP“, min. 2 Sekunden, wir im CYCLE MODE “C� D“ der Entladevorgang gestartet und 

im Display erscheint zuerst: “BATTERY CHECK WAIT PLEASE“. Nach kurzer Überprüfung aller Parameter werden im Display der 

Batterietyp “NC“, der CYCLE MODE “C� D“ (C� D)“, der Ladestrom z.B.: “-1.00A“ sowie aktuelle Akkuspannung “V“ angezeigt. Die 

vorhandene Uhr läuft im Sekundentakt und die Kpazitätsanzeige beginnt den entladenen Wert anzuzeigen. 

Ist der CYCLE MODE beendet ertönt ein akustisches Signal und das Display zeigt, je nachdem welcher Mode verwendet wurde, die 

zuletzt entladene Kapazität (Mode C� D) oder die zuletzt eingeladene Kapazität (Mode C� D) an. 

 

Einstellungen und die zugehörige Anzeige im Display sehen Sie in der nachfolgenden Grafik: 
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NiMH-Akkus  
Die Menüführung bei NiMH entspricht der Vorgehenswe ise bei NiCd. 

 
LiIon-Akkus  
LiIon CHARGE  
Zuerst drücken Sie die Taste “BATT TYPE“ bis im Display “LiIo“ erscheint. Jetzt drücken Sie die Taste “INC“ oder “DEC“ bis 

“CHARGE“ angezeigt wird. Drücken der Taste “ENTER“ bestätigt die Einstellung “CHARGE“ und wechselt zur Akkukapazität “C“. Diese 

kann über die Tasten “INC“ und “DEC“ von 100mAh bis 5000mAh eingestellt werden. Der Ladestrom ist automatisch auf 1C eingestellt. 

Nach erneuter Bestätigung mit der Taste “ENTER“ erscheint die Angabe der Zellenzahl bzw. Zellenspannung. Die Zellenzahl bzw. 

Zellenspannung wird über die Tasten “INC“ und “DEC“ von 1 Zelle = 3.6Vp; 2 Zellen = 7.2Vp; 3 Zellen = 10.8Vp; 4 Zellen = 14.4Vp bis 5 

Zellen = 18.0Vp gewählt. Die Anzeige des Parameters hört auf zu blinken wenn 3 Sekunden lang keine weitere Eingabe erfolgt.  

Durch Drücken der Taste “ENTER / START / STOP“, min. 2 Sekunden, wird der Ladevorgang gestartet und im Display erscheint 

“BATTERY CHECK WAIT PLEASE“. Nach kurzer Überprüfung aller Parameter werden im Display der Batterietyp “LI“, der Lademodus 

“CHG“, der Ladestrom z.B.:  “+3.00A“ sowie die aktuelle Akkuspannung “V“ angezeigt. Die vorhandene Uhr läuft im Sekundentakt und 

die Kapazitätsanzeige beginnt den eingeladenen Wert anzuzeigen. 

Ist der Ladevorgang beendet ertönt ein akustisches Signal und das Display zeigt die eingeladene Kapazität an.  

 

LiIon DISCHARGE 

Zuerst drücken Sie die Taste “BATT TYPE“ bis im Display “LiIo“ erscheint. Jetzt drücken Sie die Taste “INC“ oder “DEC“ bis 

“DISCHARGE“ angezeigt wird. Drücken der Taste “ENTER“ bestätigt die Einstellung “DISCHARGE“ und wechselt zum Entladestrom “D“. 

Dieser wird über die Tasten “INC“ und “DEC“ von 0,1A bis 1,0A eingestellt werden. Nach erneuter Bestätigung mit der Taste 

“ENTER“ erscheint die Angabe der Zellenzahl bzw. Zellenspannung. Die Zellenzahl bzw. Zellenspannung wird über die Tasten “INC“ und 

“DEC“ von 1 Zelle = 3.6Vp; 2 Zellen = 7.2Vp; 3 Zellen = 10.8Vp; 4 Zellen = 14.4Vp bis 5 Zellen = 18.0Vp gewählt. Die Anzeige des 

Parameters hört auf zu blinken wenn 3 Sekunden lang keine weitere Eingabe erfolgt. Durch Drücken der Taste “ENTER / START / STOP“, 

min. 2 Sekunden, wird der Entladevorgang gestartet und im Display erscheint “BATTERY CHECK WAIT PLEASE“. Nach kurzer 

Überprüfung aller Parameter werden im Display der Batterietyp “LI“, der Entlademodus “DCH“, der Entladestrom z.B.:  “-0.50A“ sowie 

die aktuelle Akkuspannung “V“ angezeigt. Die vorhandene Uhr läuft im Sekundentakt und die Kapazitätsanzeige beginnt den entladenen 

Wert anzuzeigen. Die Akkus werden auf eine Entladeschlusspannung von 2,7 V ± 10% / Zelle entladen. Ist der Entladevorgang beendet 

ertönt ein akustisches Signal und das Display zeigt die entladene Kapazität an.  

 

Einstellungen und die zugehörige Anzeige im Display sehen Sie in der nachfolgenden Grafik: 
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LiPo-Akkus  
Die Menüführung bei LiPo entspricht der Vorgehensweise bei LiIon Akkus. Es wird lediglich in der Zellenspannung unterschieden.  

ZELLSPANNUNG:   

LiIon = 3,6 V / Zelle    LiPo = 3,7 V / Zelle 

ENTLADESCHLUSSSPANNUNG  

LiIon = 2,7 V / Zelle    LiPo = 2,8V / Zelle 

 

Einstellungen und die zugehörige Anzeige im Display sehen Sie in der nachfolgenden Grafik: 

 

 
 
PB-Akkus  
PB CHARGE 
Zuerst drücken Sie die Taste “BATT TYPE“ bis im Display “PB“ erscheint. Jetzt drücken Sie die Taste “INC“ oder “DEC“ bis 

“CHARGE“ angezeigt wird. Drücken der Taste “ENTER“ bestätigt die Einstellung “CHARGE“ und wechselt zum Ladestrom “C“. Dieser 

kann über die Tasten “INC“ und “DEC“ von 0,1 A bis 5.0 A eingestellt werden. Nach erneuter Bestätigung mit der Taste 

“ENTER“ erscheint die Angabe der Akkuspannung. Die Akkuspannung wird über die Tasten “INC“ und “DEC“ von “2 Vpack“ bis “12 

Vpack“ gewählt. Die Anzeige des Parameters hört auf zu blinken wenn 3 Sekunden lang keine weitere Eingabe erfolgt.  

Durch Drücken der Taste “ENTER / START / STOP“, min. 2 Sekunden, wird der Ladevorgang gestartet und im Display erscheint 

“BATTERY CHECK WAIT PLEASE“. Nach kurzer Überprüfung aller Parameter werden im Display der Batterietyp “PB“, der Lademodus 

“CHG“, der Ladestrom z.B.:  “+3.00A“ sowie die aktuelle Akkuspannung “V“ angezeigt. Die vorhandene Uhr läuft im Sekundentakt und 

die Kapazitätsanzeige beginnt den eingeladenen Wert anzuzeigen. 

Ist der Ladevorgang beendet ertönt ein akustisches Signal und das Display zeigt die eingeladene Kapazität an. 

 

PB DISCHARGE 

Zuerst drücken Sie die Taste “BATT TYPE“ bis im Display “PB“ erscheint. Jetzt drücken Sie die Taste “INC“ oder “DEC“ bis 

“DISCHARGE“ angezeigt wird. Drücken der Taste “ENTER“ bestätigt die Einstellung “DISCHARGE“ und wechselt zum Entladestrom “D“. 

Dieser kann über die Tasten “INC“ und “DEC“ von 0,1 A bis 1,0 A eingestellt werden. Nach erneuter Bestätigung mit der Taste 

“ENTER“ erscheint die Angabe der Akkuspannung. Die Akkuspannung wird über die Tasten “INC“ und “DEC“ von “2 Vpack“ bis “12 

Vpack“ gewählt. Die Anzeige des Parameters hört auf zu blinken wenn 3 Sekunden lang keine weitere Eingabe erfolgt.  

Durch Drücken der Taste “ENTER / START / STOP“, min. 2 Sekunden, wird der Entladevorgang gestartet und im Display erscheint 

“BATTERY CHECK WAIT PLEASE“. Nach kurzer Überprüfung aller Parameter werden im Display der Batterietyp “PB“, der 

Entlademodus “DIS“, der Entladestrom z.B.:  “-0.50A“ sowie die aktuelle Akkuspannung “V“ angezeigt. Die vorhandene Uhr läuft im 

Sekundentakt und die Kapazitätsanzeige beginnt den entladenen Wert anzuzeigen. Die Akkus werden auf eine Entladeschlussspannung 
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von 1,8 V ± 10% entladen. 

Ist der Entladevorgang beendet ertönt ein akustisches Signal und das Display zeigt die entladene Kapazität an. 

 

Einstellungen und die zugehörige Anzeige im Display sehen Sie in der nachfolgenden Grafik: 

 

 

 

 

Fehlermeldungen und Fehlerbehebung 

Fehlermeldung MÖGLICHE URSACHE MÖGLICHE LÖSUNG 

INPUT BATTERY 

VOLTAGE ERROR 

Eingangsspannung ist 

>11,0 V oder <15,0 V 

Versorgungsspannung überprüfen, richtig 

anschließen bzw. auswechseln 

NO BATTERY 

  Es ist beim Start des Ladegerätes 

kein, oder ein defekter Akku 

angeschlossen 

Akkupack bzw. Anschlüsse überprüfen 

OUTPUT BATTERY 

REVERSE POLARITY 

Der angeschlossenen Akku 

ist falsch gepolt 

Akkukontaktierung überprüfen 

rot = plus   schwarz = minus 

OUTPUT CIRCUIT 

PROBLEM 
Gerät überlastet 

Verkabelung überprüfen 

und Vorgang neu starten 

CHECK THE BATT. 

OPEN CIRCUIT 

Akkukontaktierung wurde während 

des Ladevorgangs unterbrochen 

Akkukontaktierung überprüfen, 

am Ladegerät bzw. Akkupack 

CHECK THE BATT. 

OVER VOLTAGE 
Akkuspannung zu hoch Spannungseinstellung überprüfen 

CHECK THE BATT. 

LOW VOLTAGE 

Akkuspannung zu tief / 

Akkupack defekt 

Spannungseinstellung überprüfen,  

falls richtig eingestellt Akkupack überprüfen 
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Lieferumfang 
1 x Ladegerät x x x x BaseBaseBaseBase    U ltimateUltimateUltimateUltimate 

1x Bedienungsanleitung 

 

Haftungsausschlüsse 
Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.  

ANSMANN RACING übernimmt keine Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder sonstige Schäden oder Folgeschäden, die aus dem 

Gebrauch oder durch die Verwendung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen entstehen.  

 
Garantie und Service  
Für dieses Gerät gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht von 24 Monaten ab Kaufdatum.  

Sollten irgendwelche Fragen in der Handhabung auftauchen, oder eine Einsendung des Gerätes notwendig sein, bitten wir Sie sich zuerst 

an unsere Service-Hotline unter Tel. 06294 42 04 34 oder per Fax an 06294 42 04 47 zu wenden. Wir helfen Ihnen schnell und 

unkompliziert weiter. 

Im Falle einer Reklamation legen Sie neben dem Garantienachweis (Kaufbeleg) eine kurze Fehlerbeschreibung sowie Ihre genaue 

Anschrift, möglichst mit Telefonnummer bei und senden das Gerät an unten stehende Adresse. 

 

ANSMANN AG  

Industriestrasse 10 

D-97959 Assamstadt / Germany 

 

e-Mail: hotline@ansmann.de 

Internet: http://www.ansmann.de 

 

 

 
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. 01/2009 


