Der Empfanger unterstlitzt einen gleichzeitigen Betrieb von bis
zu 4 Kameras.

Driicken Sie die Kanaltaste des Empfangers, um denselben
Kanal einzustellen, auf den auch die Kamera gesetzt ist, wonach
die Bilder von dieser Kamera auf dem Bildschirm zu sehen sind.

ACHTUNG:

o Das Gerat darf keinem Spritz- oder Tropfwasser ausgesetzt
werden und es dirfen keine mit Flissigkeit geflllten GefaBe,
z. B. Vasen, auf das Gerat gestellt werden.

o Schalten Sie die Kamera/den Bildschirm aus, wenn das System
nicht benutzt wird.

« Das Netzteil dient als Gerat zur Unterbrechung der

Netzstromversorgung.Das Netzteil sollte stets betriebsbereit sein.

« Die Netzstromversorgung der Kamera/des Bildschirms kann
nur dann vollsténdig unterbrochen werden, wenn der Stecker
des Netzteils herausgezogen wird.

* Sie diurfen das Gleichstromkabel des Gerdtes nicht abschneiden
und dann an eine andere Stromquelle anschlieBen.

EU-Umweltschutz

Altgerate dirfen nicht in den Hausmill! Sollte das Gerat einmal
nicht mehr benutzt wer-den kénnen, so ist jeder Verbraucher
gesetzlich verpflichtet, Altgerate getrennt vom Hausmdll z.B.
bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils
abzugeben. Damit wird gewahr-leistet, dass die Altgerdte
fachgerecht verwertet und negative Auswirkun-gen auf die
Umwelt vermieden wer-den. Deswegen sind Elektrogerate

mit diesem Symbol gekenneichnet.

SPEZIFIKATIONEN:

BestimmungsgemadBe Verwendung

Die Farbkamera l&sst sich universell montieren und erlaubt so die unauffallige Uberwachung
von Hauseingédngen, Kinderzimmern, Fluren, usw.

Das Funk-Uberwachungs-Set ist fiir den privaten Einsatz im Innen- und AuBenbereich
geeignet. Fiir den industriellen Einsatz ist dieses Funk-Uberwachungs-Set nicht bestimmt.
Ein anderer Einsatz als angegeben ist nicht zuldssig.

Das gesamte Produkt darf nicht gedndert bzw. umgebaut werden!

Fir Personen- und Sachsch&den, die aus nicht bestimmungsgemaéBer Verwendung entstehen,
ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler auBerhalb unseres
Einflussbereiches liegen.

Versténdlicherweise kénnen wir fiir Schaden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung
ubernehmen.

Beachten Sie, dass Sie sich strafbar machen, wenn Sie fremde Personen ohne deren
Einverstdndnis und Wissen beobachten!

Funkreichweite

Elemente IR-8103
Bildsensor CMOS
Pixel(gesamt) 720 x 480 (NTSC);720 x 576 (PAL)
Modulationstyp FM
Ubertragungsfrequenz ISM 2,400 ~ 2,483 MHz

é Ubertragungsleistung 2mW/FCC; 10 mW/CE

E Frequenzstabilisierung +/- 100 PPM

<« | Nachtsichtbereich 3m

X Bandbreite 18MHz
Stromversorgung 8 V DC
Stromverbrauch (max.) 150 mA (IR aus) & 230 mA (IR ein)
Abmessungen (ohne Halterung) Durchm. 26 x 32 (mm)
Gewicht (circa) 50 g
Antenne 50 Ohm, SMA
Zwischenfrequenz 480MHZ

¢ | Ubertragungsfrequenz ISM 2,400 ~ 2,483 MHz

‘I.I; Videoausgangssignalpegel 1,1Vpp +0,2 Vpp bei 75 Ohm, S/N>38dM

_Z Videoeingangssignalpegel 3,0 Vpp#£ 1,0 Vpp bei 600 Ohm

E Empfangsempfindlichkeit <-85 dBm

; Stromverbrauch (max.) 190 MA (max.)

W | Netzspannung 8 V DC
Abmessungen(L x B x H) 16 x 102 x 80 (mm)
Gewicht (circa) 120 g
Betriebstemperatur -10°C ~ +50°C
Betriebsfeuchtigkeit(max.) 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Kanalfrequenz: Kanal 1 = 2,424 MHz; Kanal 2 = 2,432 MHz;
Kanal 3 = 2,450 MHz; Kanal 4 =2,468 MHz;
Der tatséchliche Ubertragungsbereich kann je nach Wetter,
Standort, Stoérfeldern und Baukonstruktionen variieren.
Geringfligige Anderungen samtlicher Spezifikationen sind

vorbehalten.

Die Reichweite der Ubertragung ist abh&ngig von vielen verschiedenen Faktoren. Bei freier
Sicht sind im Idealfall bis zu 100 m erreichbar (zwischen beiden Antennen). Eine Garantie
auf diese Reichweite ist nicht mdglich, da die ortlichen Gegebenheiten am Aufstellungsort
diese negativ beeinflussen kénnen.

Reichweitenverschlechterung z.B. durch: Elektrische Leitungen, Beschichtete Fenster,
Heizkorper, Stahlbeton-Gebaude/-Decken, Gerate auf gleicher oder benachbarter Frequenz.

Konformitatserkldarung

Fir dieses Produkt wird bestétigt, dass es mit den Schutzanforderungen tbereinstimmt,

die in den EG-Richtlinien festgelegt sind.

Die Konformitétserkldrung zu diesem Produkt finden Sie unter www. Jay-tech.de
Einsatzgebiet fiir alle obigen Details und Verwendungen ist die Bundesrepublik Deutschland.

JAY-tech GmbH

Krefelder Stra3e 657

D-41066 Ménchengladbach

Deutschland PAP
www.jay-tech.de

info@jay-tech.de 01.20M

JAy-tech:

Wireless GCam
IR-8103

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie diese Anleitung fir eine ordnungsgemafe
Bedienung sorgfaltig durch und heben Sie sie zum
spateren Nachschlagen gut auf!




LIEFERUMFANG:

2,4 Ghz Drahtloskamera x 1
2,4 GHz Drahtlosempfénger x 1
Antenne fir Empfanger x 1
Netzteil fir Empfanger x 1

Netzteil fir Kamera x 1
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ANSCHLUSSPLAN:

/
Netzteil der Kamera 27
Kamera
Netzteil des Empfangers Empfénger Bildschirm/Fernseher
| AV-Ausgang
G
-1-

KAMERA
4 I
Antenne
Objektiv
Infrarot-LEDs
Universalhalterung
Mikrofon
K Stromversorgungsbuchse
o
EMPFANGER
( )
Schleifenschalter
Antenne

Antennenbuchse
Stromversorgungsanschluss

AV-Ausgang Kanalschalter,

Kanalanzeige

INSTALLATION:
1. Stellen Sie die Kamera an einer bestimmten Position auf
und drehen Sie sie dann zu einem passenden Winkel.
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4. Verbinden Sie den Empfanger tber ein AV-Kabel (GELB fur
Video und ROT fir Audio) mit einem Bildschirm/Fernseher.

6. Schalten Sie den Bildschirm/Fernseher ein und wahlen Sie den
AV-Modus.
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7. Stellen Sie durch wiederholtes Driicken der Kanaltaste den
Kanal des Empfangers auf denselben Kanal wie den der Kamera
ein; es werden dann Bilder auf dem Bildschirm/Fernseher
angezeigt.

8. Stellen Sie die Helligkeit, den Kontrast und die Farbe des
Bildschirms/Fernsehers auf eine optimale Anzeige ein.

EINRICHTUNG DES KANALS:

Die Kanalnummer der Kamera ist auf dem Gerat gekennzeichnet.
Die Kennzeichnung @ bedeutet, dass Kanal 1 verfligbar ist;

@ bedeutet, dass Kanal 2 verfligbar ist; ®bedeutet, dass Kanal
3 verfligbar ist, und @ bedeutet, dass Kanal 4 verfugbar ist.





