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Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgflitig durch, bevor Sie das Gerf bedienen.
Bewahren Sie das Handbuch an einem geeigneten Ort auf, damit Sie jederzeit
Informationen nachschlagen k&nnen.

Vorsicht: Dieses Gerf{lt ist ein Laserprodukt der Klasse 1. "ffnen Sie das Gerflt nicht,
damit jeder direkte Kontakt mit dem Lasersystem ausgeschlossen ist. Der Laserstrahl
kann schwerste Augenverletzungen verursachen .

Wenn das Gerflt justiert werden mug¢,, wenden Sie sich an ein auto risiertes
Servicezentrum.

Sicherheit geht vor!
Verwenden Sie das Gerf{it nur dann, wenn Sie die folgenden Sicherheitsinformationen
vollstindig verstanden haben:

Wihrend der Fahrt

Halten Sie die Lautst{rke stets auf einem angemessenen Pegel. Wenn Sie den Ton so
laut einstellen, da¢, Sie keine Au¢ engerflusche mehr hiren, besteht erhlhte
Unfallgefahr.

Beim Reinigen

Bringen Sie das Ger{it weder mit Wasser noch mit therm{¢ iger Feuchtigkeit in
Berthrung, da hierdurch Kurzschltsse, Br{inde und andere schwere Besch{di gungen
verursacht werden kmnen.

Beim Parken

Wenn das geparkte Fahrzeug direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, kann die
Temperatur im Fahrzeug sehr stark ansteigen. Lassen Sie in diesem Fall das
Fahrzeuginnere und das Gerft abkthlen, bevor Sie das Ge r{t einschalten.

Hinweis:
Verwenden und lagern Sie das Gerlinicht in staubiger, heilér oder feuchter
Umgebung.

Warnhinweis zum Austauschen von Sicherungen!
Setzen Sie keinesfalls eine Sicherung ein, die einen h8heren
Bemessungsstrom hat als die im Lief erumfang dieses Gerlis enthaltene
Sicherung. Bei Verwendung von Sicherungen mit h8herem
Bemessungsstrom besteht die Gefahr, da> das Gerfoder Kabel
beschidigt werden.

Handbremsen-Sicherheitskabel OWarnung!
Dieses Gerlilist mit einer Sicherheitseinrich tung ausgestattet, die das
Ansehen von Filmen wlhirend der Fahrt verhindert.
Der Kabelsatz des Systems umfast ein rosafarbenes Sicherheitskabel
(Bremse), das an die Handbremsanlage des Fahrzeugs angeschlossen
werden mu> (masseaktiv).
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Merkmale

- ISO/1-DIN-Standardmag¢,e (178 mm x 54 mm)

- verwendbare Medien: DVD, DVD-R, DVD-RW, VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3
- 3,6-Zoll-Breitbild-TFT/LCD-Display (9,1 cm)

- hohe Helligkeit: 300 cd/m?

- Regler ffr Farbe, Kontrast, Helligkeit, Farbton

- Slide-down-Frontblende mit Motorantrieb

- Blickwinkeleinstellung mit Motorantrieb

- Speicherung des letzten Verstellwinkels der Frontblende

- DVD-Slot-in-Mechanismus

- digitaler und mechanischer Erschitterungsschutz mit ESP -Speicher
- integrierter Dolby-Digital-Decoder

- integrierter MP4-Decoder

- Wiedergabespeicher

- Bildschirmmenis

- NTSC/PAL-kompatibel

- Fernbedienung mit allen Funktionen

- UKW/MW-PLL-Synthesizer-Tuner mit 30 Speichervoreinstellungen
- RDS-Funktion

- Uhr

- voreingestellter Suchlauf mit automatischer Speicherung

- voreingestellter Equalizer (Pop, Klassik, Rock, Jazz, benutzerdefiniert)
- Regler ffr BYsse, Hlen, “berblendung und Balance

- Steueranschlug, fir separaten Verst{rker

- Steueranschlug, ffr Motorantenne

- Telefon-Stummschaltung

- Bremsen-Erinnerungssystem

- abnehmbare Frontblende

- hohe Ausgangsleistung: 4 x 50 W

- 4 Cinch-Audioausgfinge

- 1 Cinch-Videoausgang

- 1 Cinch-Subwooferausgang

- 1 Cinch-A/V-Eingang

- 1 Cinch-Eingang fr Rtckfahrkamera

- SD-Kartenleser

- Mini-USB-Anschlu¢, (Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten)

- iPod-Anschlug, (Kabel ist im Lieferumfang enthalten)

Hinweis:
Dieses Handbuch dient nur zu Informationszwecken .
[Aderungen vorbehalten .
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Fernbedienung
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Batterien austauschen

Wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert oder nur noch eine geringe Reichweite
hat, tauschen Sie die Batterie aus.

1) Nehmen Sie die Abdeckung des Batteriefaches ab. Schieben Sie die Lasche in
Pfeilrichtung (1), und heben Sie gleichzeitig die Abdeckung ab.

2) Nehmen Sie die alte Batterie heraus, und legen Sie eine neue Batterie ein, wobei Sie
auf die richtige Polarit{it achten. Schieben Sie die Abdeckung wieder auf die
Fernbedienung.




Einbau

Einbaumethode 1: DIN-Schacht

Setzen Sie den Einbaurahmen in den DIN-Schacht im Armaturenbrett oder in der
Mittelkonsole ein.

Biegen Sie einige der Laschen nach au¢en um, so da¢, der Kffig fest im Schacht sitzt.



